ACCESORIOS .
DE RADIOS MOTOTRBO™
SERIE PROFESIONAL




SU BATERIA,
MAS SEGURA,
MAS
INTELIGENTE,
MAS
DURADERA

Los radios MOTOTRBO son los mejores en su clase, pero para aumentar la productividad del personal y la eficacia
operativa, usted necesita de recursos especificos para mejorar su operacion. Hemos desarrollado una linea de
accesorios con caracteristicas tnicas, disefiados para optimizar el rendimiento del radio en su ambiente de trabajo,
liberando todo el poder de la mas avanzada plataforma de radio digital de la industria.ambiente de trabajo, liberando
todo el poder de la mas avanzada plataforma de radio digital de la industria.

BATERIAS Y CARGADORES IMPRES™: SU BATERIA,
MAS SEGURA, MAS INTELIGENTE, MAS DURADERA

Deshagase de las suposiciones y obtenga mas de cada bateria.
Obtenga el maximo rendimiento de cada bateria y elimine la sorpresa
de "Alertas de Bateria Baja". Los cargadores IMPRES le dicen
exactamente cuanta capacidad tiene una bateria IMPRES antes de
conectarla a su radio y exactamente cuando una bateria IMPRES ha
llegado al final de su vida atil.

Disfrute de 43% mas de tiempo de duracion de la bateria IMPRES
sobre las baterfas comunes - sin tener que mantener registros de
tiempo y capacidad. Con el Software de Gestién de Flotas de baterias
IMPRES, usted puede comprobar el estado de 25 hasta 25000
baterias a simple vista desde un PC.

AUDIO IMPRES™

Asegirese de que se escucha cada palabra sin importar el
nivel o la direccion de como habla al accesorio. Asegirese
que fue escuchado claramente la primera vez para evitar repetir los
mensajes. Ya sea que necesita hablar en voz alta o baja, en direccion
al accesorio u opuesto al accesorio, el audio IMPRES reduce el nivel
de quien habla méas fuerte y aumenta el nivel de quien habla méas
suave, ajustandose de forma automética para que los oyentes no
tengan que ajustar el volumen constantemente. Ofreciendo seguridad
en un aeropuerto con mucha actividad, operando equipos en una
planta de produccién con mucho ruido o ayudando a los huéspedes
en un hotel tranquilo, el audio IMPRES promete una experiencia de
comunicacion de la méas alta calidad.

> Experimente El Audio IMPRES

RADIOS
PORTATILES

WINDPORTING

Comuniquese de forma clara aiin en climas severos.
Dondequiera que sea su trabajo - en medio de vientos fuertes, con
lluvias y mal tiempo - Windporting le ayuda a comunicarse de manera
efectiva y a sus oyentes, a escuchar claramente.

La tecnologia Windporting elimina los aullidos del viento que sopla

a través de su micr6fono remoto. Windporting también evita que el
agua obstruya el micréfono para transmisiones mas claras.

> Escuche la diferencia que hace Windporting

AUDIO INTELIGENTE

Concéntrese en su trabajo y no en el volumen de su radio.

Ajustar el volumen de su radio basado en el ruido de fondo en una SERIE SERIE SERIE DGP 8050 Elite SERIE SERIE
C(J)sa del pasado. El Audio Inteligente analiza los sonidos del ambiente DEP 500 DGP 4100 DGP 5000/5000e DGP 8050e Elite SL 8000 DGP 8000EX
P ) g DEP 500e DGP 6100 DGP 8000/8000e SL 8000e

y de forma automética aumenta o disminuye el volumen de la radio
para que siempre pueda ofr. Si usted se mueve de una zona ruidosa a
un lugar tranquilo, no va a incomodar a los demas porque se le olvidd
ajustar el volumen. Cuando el Audio Inteligente se complementa con
audio IMPRES, sus comunicaciones se elevan a otro nivel.

SOLO MOTOROLA OFRECE UNA GRAN CANTIDAD DE RECURSOS EXCLUSIVOS DE AUDIO QUE GARANTIZAN
QUE SU MENSAJE ES ESCUCHADO AUN EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO MAS EXIGENTES

AUDIO INTELIGENTE:
TUS LLAMADAS
SIEMPRE EN EL
VOLUMEN PERFECTO

AUDIO DE MICROFONO
DUAL: TE ESCUCHO,
INCLUSO CUANDO NO
TE OYES TU MISMO

AUDIO
WINDPORTING:

TE ESCUCHO, PERO NO
RIS 0)

AUDIO CANCELACION
DE RUIDO:

TE ESCUCHO, PERO NO
ALRUIDO

AUDIO IMPRES™ :
TE ESCUCHO DE LA
FORMA QUE HABLES

> Vea el Audio Inteligente en accién

OPERACIONES CRITICAS INALAMBRICAS: EL
PODER DE SU RADIO LIBERADO

Trabaje con su radio como nunca antes. Coloque su radio sobre
su escritorio 0 mesa, en un bolso, maletin o mochila y hable sin
problemas con su auricular inaldmbrico hasta 30 pies de distancia

de su radio. Coloque su PTT inaldmbrico donde desee - en un bolsillo
portapapeles, asiento o chaqueta - sin cables en el medio. Los radios
Motorola con tecnologia Bluetooth permiten que un radio PTT de
operacién critica se conecte a un accesorio de audio y se utilice al
mismo tiempo. Los accesorios inaldmbricos para operaciones criticas
duran hasta 10 horas - hasta 3 veces lo que dura la bateria de los
auriculares Bluetooth® comerciales.

Ajuste el volumen solo
una vez. Su accesorio
ajustara el volumen
automaticamente,
dependiendo del ruido
de fondo, para que
escuche siempre con
claridad.

Reduce el efecto de
fondo causado por

Reduce el efecto del
viento y otros ruidos
externos para que
sus mensajes sean
escuchados siempre
con claridad.

Practicamente
bloquea todo el ruido
de fondo en ambiente
extremos y ruidosos
para que siempre
pueda comunicarse
con claridad.

Garantiza que su voz
se escuche mas clara,

nitida, y mas fuerte
sin importar el nivel
o la direccidn en la
que esta hablando al
accesorio.

muchas personas y

el ruido de maquinas
para que sus mensajes
sean escuchados
siempre con claridad.



https://youtu.be/q_FTKJJlNEE
https://youtu.be/v4ea1N2ftOo
https://youtu.be/yhlzGZ592p4

CATALOGO
ACCESORIOS DE RADIOS MOTOTRBO SERIE PROFESIONAL

RADIOS PORTATILES MOTOTRBO

;CUALES SON LOS BENEFICIOS DEL MICROFONO/PARLANTE CON
TECNOLOGIA DE CANCELACION DE RUIDO INDUSTRIAL (INC)?

ATENUA RUIDOS EXTREMAMENTE FUERTES PARA QUE PUEDA ESCUCHAR CLARAMENTE - El disefio de doble
micréfono suprime el ruido de fondo para que su mensaje llegue al destinatario. El altavoz de 1 vatio ofrece el audio mas
fuerte, mas claro disponible hoy - hasta un 25% mas que otros equipos RSM .

LLEVELO MIENTRAS USTED TRABAJA Y SE COMUNICA LIBREMENTE — La mejor practica es siempre hablar directamente en el RSM. Esto es
especialmente importante en entornos de alto ruido. En ambientes de ruido moderado, el INC RSM te permite enganchar el RSM en tu hombro o solapa
y hablar libremente con un toque del botén PTT.

FACIL DE LIMPIAR POLVO, TIERRA Y ESCOMBROS — Particulas finas pueden obstruir los micréfonos/parlantes y reducir la calidad de las transmisiones.
Con la tecnologfa INC RSM sclo tiene que aspirar la rejilla del altavoz (seco), cepillar con agua y jabén, enjuaguar y esté listo para usarse.

; QUE MICROFONO ES ADECUADO PARA MI?

WINDPORTING - Para uso al aire libre, en climas exigentes, con fuertes vientos,
lluvias (mantener en el hombro o en la parte frontal de la boca)

> Escuche la diferencia que ofrece Windporting
CANCELACION DE RUIDO INDUSTRIAL (DOBLE MICROFONO CON SUPRESION DE RUIDO)

En ambientes industriales ruidosos, al aire libre, con lluvias, con mucho polvo y suciedad. Para
optimizar la capacidad de supresion de ruido, mantenga el RSM a una pulgada de su boca o gire
su cabeza hacia el RSM en el hombro y hable al micr6fono RSM mas cerca de usted; también es
lavable.

CANCELACION DE RUIDO — En ambientes interiores ruidosos. Para optimizar la capacidad de

reduccion de ruido, mantenga el microéfono en la posicion correcta utilizacion directamente en

> Experimente la Supresién de Ruido del Doble Micréfono frente de su boca, de frente a donde se origina el ruido (como se muestra en la foto).

MERCADOS VERTICALES: Recomendaciones basadas en el uso tipico en cada una de las

CARACTERISTICAS - §
verticales enumeradas abajo.

COMPATIBILIDAD

ACCESORIOS

MICROFONOS PARLANTES REMOTOS Y MICROFONOS DE SEGURIDAD PUBLICA Nuestro portafolio sélido incluye Micréfonos Parlantes

S ; o . S Lo : . Todos los micréfonos parlantes estan construidos con materiales de primera calidad, incluyendo cables Kevlar® que sobreviven las mas duras condiciones de trabajo.
Remotos, Micréfonos de Seguridad Plblica y accesorios de audio disefiados para ofrecerle una comunicacion mas clara aun en ambientes ruidosos.

WINDPORTING,

. CONTROL DE : CONECTOR s | CLASIFICACION UTILIDADES Y :
i ; p NUMERO DE AUDIO CANCEL. DE RUIDO BOTON CLASIFICACION TRANSPORTEY ~ MANUFACTURA Y p SEGURIDAD ~ HOTELES Y EDUCACION
RADIOS PORTATILES MICROFONO PARLANTE DESCRIPCION IMPRES : VOLUMEN DE AUDIO INTRINSIC. ' 20 SERVICIOS PETROLEO Y GAS
PARTE INTELIGENTE &HEEEEBON'\:E [[J)EU RAIEIDO (ALTO/BAJO) PROGRAMABLE (35 MM) 1P SEREGE LOGISTICA CONSTRUCCION  pe e PRIVADA TIENDAS (CAMPUS)
Windporting Micréfono parlante remoto M Pequefio
con conector de audio 3.5mm, pequefio PMMNA4024 Windporting P54 TIA 55x 60 x 27 [ ] [ ] [ ] [ ] [
(IP54) (sin el clip)
IMPRES Windporting Micréfono parlante M Pequefio
remoto con conector de audio 3.5mmy PMMNA4025 Windporting P54 TIA 55x 60 x 27 [ ] [ ] [ ] [ ] [
botdén de emergencia, pequefio (IP54) (sin el clip)
) ) . Pequefio
Windporting Micréfono parlante remoto, ) . FM
pequefo, sumergible (IP57) PMMIN4040 e Windporting IP57 TIA 55 x60 X 277 ® ® ® ®
ggﬁm (sin el clip)
DGP 6100
IMPRES Windporting Micréfono parlante Grande
remato con control de volumen, butén de ) . FM
emergencia y botén programable, large, PMMN4046 ® Windporting ‘ IP57 TIA GQ X 7|8 Ix 28 ® ° ° °
I sumergible (IP57) (sin el clip)
IMPRES Cancelamiento de Ruido Grande
Micréfono parlante con conector de audio Cancelamiento FM
3.5mm, grande (IP54), NO DESTINADO PMMIN4050 e de Ruido IPod TA POXTBX ° ° ° °
AL MERCADO DE INCENDIOS (sin el clip)
e IMPRES Cancelamiento de Ruido (INC) Supresion de Grande
PGP 8000/%000e Supresion de Ruido de Micr6fono Dual, NNTN8382 ° Ruido P57 TA  60x78x28 ° ° ° ° ° °
Micréfono parlante remoto, sumergible ) . .
(IP57) Mic Dual (sin el clip)
IMPRES Cancelamiento de Ruido (INC) Supresion de Grande
Supresién de Ruido de Micréfono Dual, '
L Micréfono parlante remoto con conector de NNTNB383 ® E/llji::dgual P54 TIA (Gs[i]nxe7lil)i( 2)8 e ® ® ® ® e
audio roscado 3.5 mm (IP54) P

AUDIO IMPRES (EXCLUSIVO DE MOTOROLA): Asegtrese de que su voz se escucha mas clara,

nitida, y més fuerte sin importar el nivel o la direccion en la que esté hablando al accesorio.

WINDPORTING (EXCLUSIVO DE MOTOROLA), CANCELAMIENTO DE RUIDO, SUPRESION

DE RUIDO MIC DUAL: Windporting reduce el efecto del viento y ruidos externos y evita que el
agua obstruya el micréfono, ofreciendo transmisiones mas claras. Microfénos con cancelacion de

ruido anulan el ruido de multitudes y maquinas para que su voz llegue alta y clara en todo momento
que habla directamente al micréfono. La supresion de ruido del micréfono dual, usado en INC RSM,

suprime el ruido de fondo para que su mensaje llegue con claridad.

AUDIO INTELIGENTE (EXCLUSIVO DE MOTOROLA): Ajuste el volumen solo una

vez. Su accesorio ajustara el volumen autométicamente, dependiendo del ruido de fondo,

para que escuche siempre con claridad.

CONECTOR DE AUDIO. Conecte una gran variedad de auriculares con estilos comodos
a su micréfono parlante remato (RSM) para una comunicacion mas discreta.

BOTON ANARANJADO: Este botdn programable esencial en la parte superior del
micréfono se activa facilmente si usted esté en problemas. También se puede configurar
para cualquier funcién programable en la radio, como de emergencia.

4 *Nota: TIA =TIA4950 Clasificacion de Seguridad Intrinseca; FM = FM 1988 Clasificacion de Seguridad Intrinseca - Accesorios con estas clasificaciones estan aprobados para FM o TIA
cuando son conectados a un sistema de radio/bateria FM o TIA intrinsecamente seguro.

BOTON PROGRAMABLE: Este boton programable le permite acceder a las

caracteristicas claves mientras mantenga su radio en el cinturén o debajo de su chaqueta.

CONTROL DE VOLUMEN: Convenientemente accesa el control de volumen. Un

interruptor le permite ajustar facilmente el volumen entre alto y bajo segin sea necesario.

CLASIFICACION IP: IP68: Completamente a prueba de polvo; sumergible en hasta 2
metros por 2 horas. IP67: Completamente a prueba de polvo; sumergible en hasta 1 metro

por 30 minutos. IP57: A prueba de polvo; sumergible en hasta 1 metro por 30 minutos.
IP54: A prueba de polvo; protegido contra salpicaduras de agua.

CLASIFICACION DE SEGURIDAD INTRINSECA: Accesorios aprobados por

Motorola son una parte critica del sistema de radio certificados como Intrinsecamente
Seguros. Accesorios que no son aprobados por Motorola no pueden ser certificados para
MOTOTRBO y si se utilizan, pueden resultar en un radio que NO es seguro en un
ambiente extremamente peligroso.


https://youtu.be/v4ea1N2ftOo
https://youtu.be/PwrQiTPvMsQ
http://youtu.be/jF0A8510gg0
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ACCESORIOS MERCADOS VERTICALES: Recomendaciones basadas en el uso tipico en cada una de las

CARACTERISTICAS . .
verticales enumeradas abajo.

COMPATIBILIDAD

MICROFONOS PARLANTES REMOTOS Y MICROFONOS DE SEGURIDAD PUBLICA Nuestro portafolio sélido incluye Micréfonos Parlantes

S : o . S Lo : . Todos los micréfonos parlantes estan construidos con materiales de primera calidad, incluyendo cables Kevlar® cque sobreviven las mas duras condiciones de trabajo.
Remotos, Micréfonos de Seguridad Plblica y accesorios de audio disefiados para ofrecerle una comunicacion mas clara aun en ambientes ruidosos.

WINDPORTING,

. CONTROL DE : CONECTOR < | CLASIFICACION o UTILIDADES Y :
; : ; NUMERO DE AUDIO CANCEL. DE RUIDO BOTON CLASIFICACION 1A TRANSPORTEY MANUFACTURA Y . SEGURIDAD ~ HOTELES Y EDUCACION
RABIDSEORTANLES MICRE RN DA N T e PARTE MPRES | NTeUGenTe | supResioNDERuiDo | NN PROGRAMABLE pEAIDIO IP ATRINSIC: (V0N | logisTica  consTRuccion  SERVICIOS - PETROLEOYGAS © ppyapa ™ mienpas (CAMPUS)
O EGAL (35 MM) SEGURO PUBLICOS
Micréfono Parlante IMPRES Grand
Cancelamiento de Ruido con conector de Cancel. de fande
3 A - PMMN4071 [ J . |P54 60 x 78 x 28 ( ( [
audio 3.5mm, grande (IP54) - Equipo no Ruido (sin el clin]
destinado para el mercado de incendios sin el clip,
Micréfono Parlante IMPRES Windporting Pequefio
con conector de audio 3.5mm, pequefio PMMNA4073 [ ] Windporting IP55 55 x 60 x 27 [ [ [ ] [ ] [
(IP55) (sinelclip)
s
DEP 500e - ) ) - Pequefio
Micréfono Parlante Windporting, pequefio, . .
DGP 8050 Elite
DGP 8050e Elite sumergible (IP57) PMMN4075 [ J Windporting IP57 55 x 60 X 27 [ J [ J ®
(sinelclip)
4 Micréfono Parlante Windporting con Pequefio
conector de audio 3.5mm, pequefio PMMNA4076 [ Windporting P54 55 x 60 x 27 [ [ [ ] [ ] [
(IP54) (sin el clip)
COMPATIBILIDAD ACCESORIOS CARACTERISTICAS COMPATIBILIDAD ACCESORIOS CARACTERISTICAS

ACCESORIOS DE MICROFONOS PARLANTES CON CONECTOR DE AUDIO ROSCADO 35MM

RADIOS PORTATILES ACCESORIOS RSM DESCRIPCION NUMERO DE PARTE TIPO DE AURICULAR CLASIFICACION INTRISIC. SEGURO*

ACCESORIOS DE MICROFONOS PARLANTES CON CONECTOR DE AUDIO ESTANDAR 3.5MM

Estos auriculares le dan la flexibilidad para recibir comunicaciones de radio con mayor discrecion.

CLASIFICACION INTRISIC.

RADIOS PORTATILES ACCESORIOS RSM DESCRIPCION NUMERODEPARTE |  TIPO DE AURICULAR ST
Auricular de un Hilo, Flexible, Negro.
. Compatible con NNTN8383 BDNG6719 Sobre la oreja TIA
7 & Auriculares s6lo para Recepcidn con FM solamente.
} 010 p P AARLN4885 Recubierto de Espuma
7 cable en espiral TIA
\ s “/I
. Compatiecon NNTNGSES BONG7EH Auricuar Recubierto
de Espuma
REMOTO
AUDIO SERIE f : , ‘2 solamente.
o S - Auricular sqlq para Recepcién con RLN4941 Punta de goma clara FM
(3.5 MM) e tubo translicido y punta de caucho TIA
DGP 8000/
e
Auricular de un Hilo, beige.
- Compatible con NNTN8383 BDNG664 Sobre la oreja TIA
f I M solamente.
‘ %/ Auricular Flexible sélo para Recepcion \WADN4190 Sobre la oreja TIA
AN —”
Auricular Extra Alto de un Hilo,
s EEEE% P il /) Sﬁ?g%eigénpatible con NNTN8383 BDN6665 Sobre la oreja TIA
G ° ) ) . DGP 6100 .
Bm':g}g DGPgIli?g ‘f Auricular D-Shell sélo para Recepcion PMLN4620 Sobre la oreja ?:\2
DGP 8050e
Elite
I Auricular de un Hilo, Negro.
Compatible con NNTN8383 BDNG6726 Sobre la oreja TIA
Reemplazo del cable enroscado para RLNG074 solamente.
- PMMN4024 y PMMN4040
SERIE Auricular Extra Alto de un Hilo,
e Reemplazo del cable enroscado para RLNGO75 DGP 5000/5000¢ Negro. Compatible con NNTN8383 BDN6727 Sobre la oreja TIA
SERIE DEP 5006 PMMNA4025, PMMN4046 y PMMN405 DGP 8000/8000e solamente.
DGP 4100  DGP 8050 Elite
DGP6100  DGP 8050e Elite

6 *Nota: TIA = TIA4950 Clasificacion de Seguridad Intrinseca; FM = FM 1988 Clasificacion de Seguridad Intrinseca - Accesorios con estas clasificaciones estan aprobados para FM o TIA cuando son conectados a un sistema de radio/
bateria FM o TIA intrinsecamente seguro.
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RADIOS PORTATILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS

ACCESORIOS DE MICROFONOS PARLANTES CON CONECTOR DE AUDIO ENROSCADO 3.5MM

CARACTERISTICAS

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS
ANTENAS DE MICROFONOS DE SEGURIDAD PUBLICA

CARACTERISTICAS

RADIOS PORTATILES ACCESORIOS RSM DESCRIPCION NUMERODEPARTE |  TIPO DE AURICULAR CLASIFICACION INTRISIC. SEGURD* . BANDA DE
RADIOS PORTATILES ANTENAS DESCRIPCION ',;‘EQ"TERO s &gg//;’{::]FMHZ} (F'\FJIEIC#ENMA FNPTSEGR o
Auricular de un Hilo con Control de
Volumen, beige. Compatible con BDN6666 Sobre la Cabeza TIA Antena de micréfono de Seguridad
Fﬁj NNTN8383 solamente Pablica UHF para rango de 403-433MHz PMAEAD46 UHF 403-433 S Stubby
Antena de micréfono de Seguridad
Auricular de un Hilo con Control de Publica UHF para rango de 430-470MHz PMAE4047 UHF 430-470 9 Stubby
Volumen, Negro. Compatible con BDNG6728 Sobre la Cabeza TIA
NNTN8383 solamente. e ;
e Antena de Micréfono de Seguridad .
SERIE Publica VHF para rango 136-153 MHz PMADA4087 VHF 136-153 i Whip
DGP 4100
DGP 6100
Auricular de un Hilo con Tubo Acdstico Antena de Micréfono de Seguridad .
ggﬁm Claro, beige. Compatible con NNTN8383 RLN5314 Punta de goma clara TIA Pablica VHF para rango 150-174 MHz PMADA086 VHF 150-174 1 Whip
DGP 6100 @\ solamente.
A ,
I Auricular de un Hilo con Tubo Actstico (,COMO LA TECNOLOGIA IMPRES MEJORA EI.
Claro, Negro. Compatible con NNTN8383 RLN5313 Punta de goma TIA Y
solamente. DESEMPENO DEI. AUDIO?
IMPRES mejora la calidad de audio de los accesorios de Matorola al
= Auricular Headband Estilo Muff. reducir el ruido ambiental y mejorar la inteligibilidad de la voz.
DGP 5000/5000e Compatible con NNTN8383 RMN4056 Sobre la Cabeza . .
DGP 8000/3000e solamente. Si usted habla en voz baja o habla normalmente, pero no
directamente al micréfono, el audio IMPRES detecta esos cambios en
_ _ Su voz y ajusta automaticamente el volumen de transmision para que
M Auriculares Dual Muff Montaje Casco de Sequridad .
3 Casco Duro. Compatible con RMIN4057 e el oyente no tenga que ajustar el volumen constantemente.
r! NNTN8383 solamente. ! . .
— > Experimente el audio IMPRES
ACCESORIOS CARACTERISTICAS MERCADOS VERTICALES: Recomendaciones basadas en el uso tipico en cada una de las verticales enumeradas abajo.

MICROFONOS DE SEGURIDAD PUBLICA Entregan las mismas caracteristicas avanzadas que nuestros

microfonos parlantes remotos y también incluyen una antena (vendida separadamente) para mejorar la recepcion.

CONTROL DE VOLUMEN

: WINDPORTING LONG.
; MICROFONOS DE - -
RADIOS PORTATILES : DESCRIPCION NUMERO DE PARTE IMPRES CANCELAMIENTO CABLE
SEGURIDAD PUBLICA STl (PULG)

Mic Seguridad Pablica IMPRES
Windporting con conector de audio PMMN4041 [ J Windporting 30
3.5mm, grande (IP54)
Mic Seguridad Pablica IMPRES
Windporting con conector de audio PMMN4042 [ J Windporting 24
3.5mm, grande (IP54)
Mic Seguridad Pablica IMPRES
Windporting con conector de audio PMMN4043 [ J Windporting 18
3.5mm, grande (IP54)
Mic Seguridad Pablica IMPRES
Windporting, grande, sumergible PMMN4047 [ J Windporting 30

SERIE (IP57)

DGP 4100

DGP 6100 Mic Seguridad Pdblica IMPRES
Windporting , grande, sumergible PMMN4048 [ J Windporting 24
(IP57)
Mic Seguridad Pablica IMPRES
Windporting , grande, sumergible PMMN4049 [ J Windporting 18
(IP57)

*Nota: TIA = TIA4950 Clasificacién de Seguridad Intrinseca; FIM = FM 1988 Clasificacion de Seguridad Intrinseca - Accesorios con estas clasificaciones estan aprobados para FM o TIA cuando son conectados a

un sistema de radio/bateria FM o TIA intrinsecamente seguro.

Todos los microfonos parlantes estan construidos con materiales de primera calidad, incluyendo cables Kevlar® cque sobreviven las mas duras condiciones de trabajo.

CONECTOR CLASIFICACION UTILIDADES Y

T R TR OO Costaucoon. Sgvcos pemouovens SRR RERY R
P54 M [ ] [ ] [
P54 M [ ] [ ] [ ]
P54 M [ ] [ ] [
|P57 M [ ] [ ]
|P57 M [ ] [
|P57 M [ ] [



https://youtu.be/q_FTKJJlNEE
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;COMO LA TECNOLOGIA IMPRES MEJORA EL DESEMPENO DEL AUDIO?

IMPRES mejora la calidad de audio de los accesorios de Motorola al reducir el ruido ambiental y mejorar la
inteligibilidad de la voz.

Si usted habla en voz baja o habla normalmente, pero no directamente al micréfono, el audio IMPRES detecta
es0s cambios en su voz y ajusta automaticamente el volumen de transmision para que el oyente no tenga
que ajustar el volumen constantemente.

> Experimente el audio IMPRES

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS CARACTERISTICAS MERCADOS VERTICALES: Recomendaciones basadas en el uso tipico en cada una de las verticales enumeradas abajo.

Kits de dos hilos tienen un cable para la Recepcion y un cable combinando el micréfono y el PTT. Los kits de tres hilos disponen

ACCESORIOS Y AURICULARES DE VIGILANCIA Transmita y reciba discretamente con una variedad de kits de vigilancia que cuentan con un disefio aerodinamico y
de cables separados para la Recepcion, el PTT y el micréfono.

cables robustos que soportan las condiciones mas dificiles. Una desconexion rapida, tubo transparente resistente y comodo permiten el facil intercambio entre los turnos.

c CLASIFICACION UTILIDADES Y 4
RADIOS PORTATILES e DESCRIPCION e mpres | 00 | R R MICROFONO BOTON PROGRAMABLE INTRINSIC. oL ial SERvCIoS PETROLEOYGAS  eooiioAD HOTELES Y TIENDAS f&’,ﬁﬁﬁg”
J N 1 Qgg(r:glar de un Hilo sélo para Recepcién, PMLNG125 ° Audifono ?I\ﬁ ° ° °
|
t tl é:igzular de un Hilo sélo para Recepcién, PMLNG126 P Audifono ?I\,ﬁ PS PS PS
Kit Eie vigilancia IMPRES, 2 hilos, PMLNG127 P P Audifono FM PS PS PS
botdn programable, Negro TIA
Kit (’ie vigilancia IMPRES, 2 hilos, PMLNG128 P P Audifono FM PS PS PS
botdn programable, beige TIA
ﬁé'ﬂﬁm - Kit de vigilancia 1 hilo con tubo Punta de
DGP 6100 ";.-'-L‘ transldcido, micrfono en linea y PTT, NNTN8459 ___‘__ _‘__ TIA (] (] (]
." Negro goma clara
I Kit de vigilancia IMPRES con 2 hilos,
P tubo translicido, boton programable, PMLN6129 ° ° Punta de o ° ° °
f Nedro goma clara
| g
1Y
; h""" Kit de vigilancia IMPRES, 2 hilos con Punta de iy
I o tubo transldcido, botén programable, PMLN6130 [ [ TIA [ ] [ [
SERIE tr - beige goma clara
DGP 5000/5000e =
DGP 8000/8000e
g Kit de vigilancia IMPRES, 3 hilos con
N tubo translicido, boton programable, PMLN6123 ° ° Punta de M ° ° °
e % negro goma clara TIA
R 4 i}““*
T e Kit de vigilancia IMPRES, 3 hilos con Clear Rubber M
) tubo transldcido, botén programable, PMLN6124 [ ] [ ] Punta de TIA o o o
beige goma clara

AUDIO IMPRES (EXCLUSIVO DE MOTOROLA): Asegrese de que su voz se escucha
mas clara, nitida, y mas fuerte sin importar el nivel o la direccion en la que esté hablando al

accesorio.

AUDIO INTELIGENTE (EXCLUSIVO DE MOTOROLA): Ajuste el volumen solo una vez. Su
accesorio ajustara el volumen automaticamente, dependiendo del ruido de fondo, para que
escuche siempre con claridad.

MICROFONO Y PTT: Algunos accesorios tienen el micréfono en el mismo cable del PTT (Kit
de vigilancia de 2 hilos) o en un cable separado (kit de vigilancia de 3 cables). Los
micr6fonos son pequefios, faciles de montar y se esconden bien durante las operaciones

de vigilancia, pero son lo suficientemente potentes para las transmisiones de voz baja y

reducen el ruido ambiental.

*Nota: TIA = TIA4950 Clasificacion de Seguridad Intrinseca; FM = FIM 1988 Accesorios con estas clasificaciones estan aprobados para FM o TIA cuando son conectados a un sistema de radio/bateria FIM o TIA intrinsecamente seguro.

BOTON PROGRAMABLE: El bot6n programable le permite acceder a las
caracteristicas claves, mientras mantiene su radio en el cinturén o escondido debajo

de una chaqueta.

CLASIFICACION INTRINSICAMENTE SEGURO: Accesorios aprobados

por Motorola son una parte critica del sistema de radio certificados como
Intrinsecamente Seguros.

Accesorios que no son aprobados por Motorola no pueden ser certificados para
MOTOTRBO y si se utilizan, pueden resultar en un radio que NO es seguro en un
ambiente extremamente peligroso.


https://youtu.be/q_FTKJJlNEE

CATALOGO

ACCESORIOS DE RADIOS MOTOTRBO SERIE PROFESIONAL

RADIOS PORTATILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD

ACCESORIOS

ACCESORIOS Y AURICULARES DE VIGILANCIA

ACCESORIOS DE

CARACTERISTICAS

NUMERO DE AUDIO

TIPO DE

MERCADOS VERTICALES: Recomendaciones basadas en el uso tipico en cada una de las verticales enumeradas abajo.

RADIOS PORTATILES VIGILANCIA DESCRIPCION PARTE IMPRES INTELIGENTE AURICULAR MICROFONO BOTON PROGRAMABLE HOTELES Y TIENDAS
Kit deyl_gllanma, 2 hilos, con tubo PMLNE724 S Audifono de
transldcido, negro Goma Clara
P
-
. . .. . . .
}’ Kit deyl_gllanm_a, 2 hilos, con tubo PMLN5726 ° Audifono de
transldcido, beige Goma Clara
o K K
= \€g
-
|
f Kit de vigilancia, 2 hilos, con tubo PMLN7270 ° Audifono de
35';'5,, translicido, beige Goma Clara
DEP 500e
DGP 80s0e e
Kit de vigilancia IMPRES con 3 hilos, tubo Audifono de
= de desconexion rapida transldcido, botdn PMLNG6754 [ J [ J
. Goma Clara
GH\.‘@ programable, negro
LA Kit de vigilancia IMPRES con 3 hilos, tubo Audifono de
de desconexion rapida transldcido, botén PMLN6755 [ ]
. Goma Clara
programable, beige
g Kit t,je vigilancia, 1 hilo con micréfono PMLN5G57 Audifono de
en lineay PTT, negro Goma Clara g g
e . L ) - :
3 . ] Kit (’1e vigilancia, 1 hilo con micréfono PMLN7158 Audifono de
en lineay PTT, negro Goma Clara
SERIE
SL 8000
SL 8000 o ‘
e - Kit de vigilancia 2 hilos con tubo Audffono de
ﬁj translcido, negro PMLN7157 Goma Clara \

*Note: TIA = TIA4950 Clasificacion de Seguridad Intrinseca; FM = FM 1988 Clasificacion de Seguridad Intrinseca - Accesorios con estas clasificaciones estan aprobados para FM o TIA cuando son conectados a un sistema de radio/
bateria FM o TIA intrinsecamente seguro.
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CATALOGO

ACCESORIOS DE RADIOS MOTOTRBO SERIE PROFESIONAL

RADIOS PORTATILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD

ACCESORIOS

REEMPLAZO DE ACCESORIOS DE KITS DE VIGILANCIA

RADIOS PORTATILES

SERIE

DEP 500

DEP 500e

DGP 8050 Elite
DGP 8050e Elite

KITS DE REEMPLAZO

DESCRIPCION

Kit de bajo ruido con tubo transparente y
1 audifono de pléstico transparente

NUMERO DE PARTE

RLNG242

CARACTERISTICAS

TIPO DE AUDIFONO

Audifono de Goma
Clara

KITS DE VIGILANCIA COMPATIBLES

PMLNG123, PMLNG124,
PMLNG129, PMLNG130,
NNTN8459, RLN4941,

PMLN7269, PMLN7270,
PMLNG754, PMLNG755,
PMLN7157, PMLN7158

Nota: para el kit de ruido alto combinar el kit de bajo ruido

RLNG242 con tapones de espuma 5080384F72

Audifono de Espuma

PMLNG123, PMLNG124,
PMLNG129, PMLNG130,

NNTNB8453, RLN4341,

PMLN7269, PMLN7270,

glél;l%m PMLN6754, PMLNG755,
DGP 6100 PMLN7157, PMLN7158
g%':’lgowsuwe PMLN5111, PMLN5112,
DGP 8000/5000e b Reemplazo estandar de audifono plastico Audifono de Goma PMLNG123, PMLNG124,
SERIE f ??& claro. Paquete de 50 RLN6282 Clara PMLNG125, PMLNG126,
Staoo o i PLMNG127, PMLN6128,
PMLN6129, PMLNG130,
NNTNB8459, RLN5882,
I Reemplazo de Tapones de Espuma RLN5883, RLN4941,
RLN6242. y
. - Reduccion de ruido = 24dB. 5080384F72 Audifono de Espuma Emmggi Emtmé%g
Paquete de 50 pares PMLN71 57' PMLN71 58'
- . S RLN5882
Kit de bajo ruido con punta de goma ’
gf;ﬁmo transparente RLN5886 Audifono de Goma Clara RLN5883
DGP 6100 PMLN5111
SERIE # i PMLN5112
BEF m/num: ] Kit de alto ruido con 2 tapones de espuma RLN5887 Audifono de Espuma Emmg} ;Z
ggglgm gf‘;ﬁm =52k Reemplazo estandar de goma clara. PMLN5724
ggl; %%05% it SL 8000e ?‘i Paquete de 10 (Reemplazo para el 67009254001 Audifono de Goma Clara PMLN5726
DGP 8050¢ Elite PMLN5724/PMLN5726 and PMLN5957) PMLN5957
SERIE Reemplazo del tubo traslcido de
PR desconexion rapida con 1 audifono HKLNA4T8 Audifono de Goma Clara PMLN5724
DGP 8050 Elite plastico transparente (Reemplazo para PMLN5726
DGP 8050e Elite PMLN5724/26)
Reemplazo del tubo trasldcido de
SERIE 16N 14D ’
sLaoo desconexién répida con 1 audiono PMLNG175 Audifono de Goma Clara | PMLNS957
SL 8000e plastico transparente(Reemplazo para
PMLN5957)
Auricular pequefio personalizado RLN4760 Auricular Personalizado
[~ - Oreja derecha
i a Auricular medi lizad
uricular mediano personalizado . .
A RLN4761 Auricular Personalizado
SERIE B
BEF:}% i Oreja derecha
AU”C.Ular grande personalizado RLN4762 Auricular Personalizado
SERIE - Oreja derecha
DGP 5000/5000e : ~ )
DGP 8000/8000¢ Auricular pequefio personalizado RLN4763 Auricular Personalizado
/p - Oreja izquierda
o000 <9 Auricular med lizad
i uricular mediano personalizado . .
SL 8000e \ W - Oreja izquierda RLN4764 Auricular Personalizado
h ", - . .
Auricular grande personalizado RLN4765 Auricular Personalizado

- Oreja izquierda

LR
.- LA N WL

OPTIMIZADO PARA DIGITAL

Asegurese de utilizar sélo accesorios de audio MOTOTRBO
aprobados y certificados por Motorola. Ya que estos accesorios
han sido optimizadas para el rendimiento en modos Digital y
Analdgico. Es posible que experimente ruido de helicoptero si no
se utilizan los accesorios aprobados digitales de Motorola.




CATALOGO
ACCESORIOS DE RADIOS MOTOTRBO SERIE PROFESIONAL

RADIOS PORTATILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS CARACTERISTICAS
REEMPLAZO DE ACCESORIOS DE KITS DE VIGILANCIA
RADIOS PORTATILES KITS DE REEMPLAZO DESCRIPCION NUMERO DEPARTE |  TIPO DE AUDIFONO KITS DE VIGILANCIA COMPATIBLES
Protector Auditivo Claro EP7-Pequefio Taén de espuma RLN5313, RLN5314,
[Defensores de Sonic]. Tapones Ultra para RLNG511 Co‘r)n I P RLN4941, NNTN8459,
. los ofdos. Reduccion de ruido = 28dB P RLN5882, RLN5883,
DGP 6100 J PMLN5111, PMLN5112,
Protector Auditivo Claro EP7-Mediano i PMLNE123, PMLN6124,
SERIE . Tapén de espuma PMLNG125, PMLNG126,
DGP 5000/5000¢ [Defensores de Sonic]. Tapones Ultra para RLNG512 iy
HPELTE los oidos. Reduccion de ruido = 28dB Comply PMLNG127, PMLNG128,
ﬁ ' h PMLN6129, PMLNG130,
SERIE L Protector Auditivo Claro EP7-Grande RLNA4341, PMLN7268,
gt%e 1 [Defensores de Sonic]. Tapones Ultra RLNG513 Tapon de espuma PMLN7270, PMLNG754,
para los oidos. Reduccion de ruido = Comply™ PMLNG755, PMLN7157,
28dB PMLN7158
COMPATIBILIDAD ACCESORIOS CARACTERISTICAS al2 O 3 S ol G e e
tipico en cada una de las verticales enumeradas abajo.
AURICULARES
i ’ . TIPO DE p CLASIFICACION SEGURIDAD  MANUFACTURA Y HOTELES Y EDUCACION
RADIOS PORTATILES KITS DE REEMPLAZO DESCRIPCION NUMERODEPARTE | oo o MICRGFONO TSI, SERIEG SRR CONSTRUGCION TIENDAS (CAVIPUS)
SERIE
gg; g% ‘ ; Auriculares estilo-D con micréfono de FM
L %1" '% brazo y PTT en linea. PMLN5096 Estilo-D Boom En Linea TIA ( [ ] [ ] [
DGP 5000/5000e o
DGP 8000/8000e L
Auncular Giratorio con micréfono en PMLN5958 Sobre la Oreja En Linea En Linea [ ] [ [ J
lineay PTT
Auricular Giratorio con micr6fono en PMLN7189 SobrelaOreja  EnlLinea En Linea ° ° °
lineay PTT
SERIE
SL 8000
SL 8000e o
|" - . . . ~ .
-}-'-:i AL_JI’IC/Ular a]ust/able estilo-D con PMLN7159 AJulstabIe En Linea En Linea ° ° ° °
micr6fono en linea y PTT, negro Estilo-D
TR suinirusabesiioDoon i -
DEP 5000 - Aur[cular ajustable estilo-D con micréfono PMLNGT57 AJu_stabIe EnLinca EnLinca ° ° ° °
DGP 8050 Elite en linea y PTT, negro. Estilo-D
DGP 8050e Elite

ACCESORIOS MAG ONE” iCOMO FUNCIONAN LOS
gf% ‘__ﬂ-f_‘-:p Auricular Mag One tipo tapén con PMLN7156 Tanén En Linea En Linea P PY PY . TRANSD UCTO RES D E SIEN'?

SL 8000e micréfono en linea y PTT g

i . -
Estos auriculares utilizan transductores que reposan en su
= /"t Nutioslar Mad One tioo faog templo, convierten en audio las vibraciones y lo transmiten
{ i J mcronoenneay T+ PMLNS7S3 | Tapon Entinea Entinea ¢ ¢ ¢ . asuoidointerno. Si esta utilizando proteccién auditiva o
LY e L .
- dirigiendo trafico pesado, se puede escuchar el audio de
= di | ruido del medi biente. Debid I
Auricular Mag One giratorio con _ , , su radio y el ruido del medio ambiente. Debido a que e
micrfono en linea y PTT PMINS727 | SobrelaOreja  En Linea EnLinea ¢ ° ® transductor descansa en su sien, puede usar tapones para
S A 5 ; ' ’ p_ p p
DEP 500 los oidos y atn asf escuchar el radio.
DEP 500 N _ -
gg: %Eﬂf';‘.‘ﬁe X g\ i Auricular Mag One con micréfono de brazo PMLN5732 Intra-Auricular En Linea En Linea (] [ ) [ ]
{ :‘ 2 y PTT en linea
16 *Nota: TIA = TIA4950 Clasificacion de Seguridad Intrinseca; FM = FM 1988 Clasificacion de Seguridad Intrinseca - Accesorios con estas clasificaciones estan aprobados para FM o TIA cuando son conectados a un sistema de radio/ 17

bateria FM o TIA intrinsecamente seguro.



CATALOGO
ACCESORIOS DE RADIOS MOTOTRBO SERIE PROFESIONAL

RADIOS PORTATILES MOTOTRBO

; H_

"\

l-u-huﬁ % |

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS CARACTERISTICAS MERCADOS VERTICALES: Recomendaciones basadas en el uso tipico en cada una de las verticales enumeradas abajo.
AUDIFONO
{ : UTILIDADES Y :
RADIOS PORTATILES AUDIFONO DESCRIPCION e PO DEHEADSET | ESTEODE IMPRES AUDIO INTELIGENTE MICROFONO T Y e CTURRY SERICIOS  PETROLEOYGAS  SECIRIDAD HOTELES YTIENDAS (o Cai N
: PUBLICOS
Auriculares Resistentes, micréfono boom
Al %Zzl?;?gﬁlgzlf&gsiuzligg (PVT; %Z:;ng:' PMLN5731 Sobre la Cabeza Ambos oidos Boom En linea Resistente M [ [ J [ J [ J
: Usuario para reemplazo de piezas)
Auriculares Resistentes, Detras de la
cabeza, micréfono boom con .
Cancelacion de ruido y PTT en linea. PMLNG6760 8;3:22(’8 la Ambos oidos ( Boom Eog;a;;bre Resistente ([ [ J [ J o
Reduccién de ruido = 24dB (Ver Guia de 4
Usuario para reemplazo de piezas)
f *. . 2 2
\\:— -_; Trgng?uctodr dz Sien Il;/ITP’TREsl{:on PMLNGT59 gegras dela 8onduc0|on PS S Boom En linea Ligero PS P P P P
™ micréfono de brazo y PTT en linea abeza sea
SERIE -,
DEP 500
DEP 500e
DGP 8050 Elite
DGP 8050e Elite
©d "'H' Auricular Leve Sobre la Cabeza, Single B . .
. ﬂ i muff, con micréfane boom y PTT en linea PMLN6635 Sobre la Cabeza Oido Unico Boom En linea Ligero [ [ [ [ [
. f
) Auricular Mag One Ultra-Leve Detras de la
\ cabeza, manguito individual con micréfono .
AN 4 boomy PTT en linea (Las piezas de PMLNG761 gsgf;de la Oido Unico (] Boom En linea Hlt;am [ J [ J [ J [ J o
A\ o repuesto: 6104000K01-parabrisas, g
\ 4204005K01-clip para ropa)

18 *Nota: TIA = TIA4950 Clasificacién de Seguridad Intrinseca; FM = FM 1988 Clasificacién de Seguridad Intrinseca - Accesorios con estas clasificaciones estan aprobados para FM o TIA cuando son conectados a un sistema de radio/
bateria FM o TIA intrinsecamente seguro.



CATALOGO

ACCESORIOS DE RADIOS MOTOTRBO SERIE PROFESIONAL

RADIOS PORTATILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD

ACCESORIOS

AUDIFONO

RADIOS PORTATILES

SERIE
DGP 4100
DGP 6100

SERIE
DGP 5000/5000e
DGP 8000/8000e

20 *Nota: TIA = TIA4950 Clasificacion de Seguridad Intrinseca; FM = FM 1988 Clasificacion de Seguridad Intrinseca - Accesorios con estas clasificaciones estdn aprobados para FM o TIA cuando son conectados a un sistema de radio/

CARACTERISTICAS

MERCADOS VERTICALES: Recomendaciones basadas en el uso tipico en cada una de las verticales enumeradas abajo.

UTILIDADES Y

con mddulo de interfaz PMLNG827)

AUDIFONO DESCRIPCION EBP"V}ERO Wz TIPO DE HEADSET f\fJTD'lL[%Rl% AUDIO INTELIGENTE MICROFONO IC,&?:I'SFI'SASCE'ESRO,, Iggi"ésngET VY g"OA,\"\‘SUT';’t%TgIgﬁY rs’ﬁg\ﬂ(c:gjss PETROLEO Y GAS ﬁ:ﬁ,ﬂg““ HOTELES Y TIENDAS fgflﬁﬁﬁg”
Auriculares Resistentes Detrés de la cabeza
con micréfono con cancelacién de ruido. Detrés de la . Copa sobre .
Reduccion de ruido = 24dB (Ver Guia del PMLNGB52 Cabeza Ambos Oidos Boom la oreja Resistente i o o o
usuario para reemplazo de piezas)
Auriculares Resistentes Detrés de la cabeza
con micréfono con cancelacién de ruido. Detrés de la =Y
Reduccién de ruido = 24dB Certificacion PMLN5275 Cab Ambos Oidos Boom En linea Resistente TIA [ J [ [ [
FM, TIA (Ver Guia del usuario para abeza
reemplazo de piezas)
;-r “) Tr§n§ductor de sien IMPRE,S con PMLN5101 Detras de la Qonductor Boom En linea Ligero M ° ° ° ° ° °
N micréfono boom y PTT en linea Cabeza Oseo
\ .. ; .
;_J: C Auricular leve manguito individual sobre la Sobre de la - . . M
_: cabeza com PTT en Iinea y micréfono boom AMING058 Cabeza Oido Unico Boom En linea Ligero TIA e e e e e
;T ~ Auricular Ultra-leve Detrds de la cabeza,
\ \ manguito individual con PTT en linea y mic Detrés de la P . . FM
\, 7 boom (Piezas de repuesto: 6104000K0 - PMLN5102 Cabeza Oido Unico Boom En linea Ultra Ligero TIA (] (] (] (] (]
- Parabrisas; 4204005K01 - Clip para la ropa)
"ﬂ Madulo de interfaz de PTT tactico PMLNG827 ® ® ® ® ®
Transductor de Sien téctico, micréfono de . Interface
brazo con cancelacién de ruido PMLN6833 gegras dela gonductor Boom Modulo Resistente [ J ([ ([ ([ ([
{Requiere médulo de interfaz PMLNG827) abeza seo PMLNG827
i
PTT remoto tactico (para uso con PMLNG767 P PS PS PS PS
mddulo de interfaz PMLNG827)
f E :I PTT de anillo tactico, remoto (para el uso PMLNES30 P PY PY PY PY

bateria FM o TIA intrinsecamente seguro.

21



CATALOGO

ACCESORIOS DE RADIOS MOTOTRBO SERIE PROFESIONAL

RADIOS PORTATILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD

ACCESORIOS

CARACTERISTICAS

3M PELTOR AUDIFONO

RADIOS PORTATELIS

AUDIFONO

DESCRIPCION Y TIPO DE ADAPTADOR

NUMERO DE

PARTE

NUMERO DE PARTE
PELTOR

CLASIFICACION DE REDUCCION

DE RUIDO (NRR) MICROFONO

TIPO DE AUDIFONO TIPO DE CONECTOR PARLANTE PTT (MOTOTRBO)

Auricular Sobre la Cabeza, Serie MT,

Conecta Directamente

& Y
D . RMN5137 MT7H79A-C5063-34 Sobre la Cabeza . Ambos oidos 25dB Boom Copa sobre la oreja
con Conexion Directa al radio al Radio
bGP 4100
DGP 6100 Auricular de Ba‘r}da sobre el Cuello, Serie RMIN5138 MT7H79B-C5063-34 Banda sobre el Cuello Conecta Directamente Ambos oidos 24dB Boom Copa sobre la oreja
I MT, con Conexidn Directa al radio al Radio
[ é\UI'ICU.L::]r %?SCO deISegl_mdad adjunto con RMN5139 2AT7H79P3E_ Casco de Seguridad Adjunto Clogef;a Directamente Ambos oidos 21dB Boom Copa sobre la oreja
SERIE E onexion Directa al radio 5063-34 al Radio
DGP 5000/5000e -
DGP 8000/8000e
CONFIGURACIONES DEL ADAPTADOR PTT
! . Auricular Sobre la Cabeza Serie MT PMLNBO08S MT7H79A-34 Sobre la Cabeza Nexus Ambos oidos 25dB Boom Requiere Adaptador PTT
” con conector Nexus PMLNG095
Auricular Banda sobre el Cuello Serie . Requiere Adaptador PTT
g MT con conector Nexus RLNG477 MT7H79B-34 Banda sobre el Cuello Nexus Ambos oidos 24dB Boom PMLNG05
Auricular Casco de Seguridad adjunto : . . . Requiere Adaptador PTT
| Serie MT con conector Nexus RMNA4051 MT7H79P3E-34 Casco de Seguridad Adjunto Nexus Ambos oidos 21dB Boom PMLNG05
SERIE E
DGP 4100
DGP 6100
I Auricular Sobre la Cabeza, Serie Pro con RMNA4052 MT15H7A-34 Sobre la Cabeza Nexus Ambos ofdos 2608 Boom Requiere Adaptador PTT
conector Nexus PMLN60395
gE';IEOMISDMe Aur'lcular Banda sobre el Cuello RMN5135 MT15H7B-07-34 Banda sobre el Cuello Nexus Ambos oidos 25dB Boom Requiere Adaptador PTT
DGP 8000/8000¢ Serie Pro con conector Nexus PMLNG095
Auricular Casco de Seguridad adjunto, : . ) . Requiere Adaptador PTT
- .! # Serie Pro con conector Nexus RMN4053 MT15H7P3E-34 Casco de Seguridad Adjunto Nexus Ambos oidos 22dB Boom PMLNG0S
Y ';
Adaptador Nexus PTT PMLN6095 FL5063-34 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

22
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CATALOGO

ACCESORIOS DE RADIOS MOTOTRBO SERIE PROFESIONAL

RADIOS PORTATILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD

ACCESORIOS

CARACTERISTICAS

CONFIGURACIONES DE LOS MICROFONOS REMOTOS RSM

RADIOS PORTATILES

AUDIFONO

DESCRIPCION Y TIPO DE ADAPTADOR

NUMERO DE
PARTE

NUMERO DE PARTE
PELTOR

TIPO DE CONECTOR

PARLANTE

CLASIFICACION DE REDUCCION

MICROFONO

PTT (MOTOTRBO)

TIPO DE AUDIFONO

SERIE _,.ul"-"\ Auriculares Sobre la Cabeza, Serie HT sélo
gE:%e . . para escuchar con conector de 3.5 mm SIN RMN4055 HTM79A-34 Sobre la Cabeza 3.5mm SIN rosca Ambos oidos 25dB (Sélo para escuchar)
s ap -
t
e Radios MOTOTRBO
bGP 4100 i .
DGPE100 Auricular Serie HT, Banda sobre el reauteren SN
PERIE e Cuello, sélo para e’scuchar con conector RMN5132 HTM79B-34 Banda sobre el Cuello 3.5mm SIN rosca Ambos oidos 24dB (Sélo para escuchar) PMNINAOZ1, PMINA0ZS,
DGP 5000/5000¢ ‘ /s6lop : p PMMN4041, PMMIN4042,
Ll de 3.5 mm SIN rosca PMMIN043, PMNVINAOS0
PMMN4071, PMMN4073
6 PMMN4076
Auricular Serie HT, Casco de Seguridad
A adjunto, sélo para escuchar con conector de RMN5133 HTM79P3E-34 Casco de Seguridad Adjunto 3.5mm SIN rosca Ambos oidos 23dB (Sélo para escuchar)
-' 3.5mm SIN rosca
e
DGp 4100
pGPeI00 7N Auricular Serie HT, sobre la Cabeza, 61
i . uricutar Sene fii, sobre 1a Labezd, S0I0 RMNA4056 HTM79A-42 Sobre la Cabeza 3.5mm con rosca Ambos oidos 25dB (Sélo para escuchar)
SERIE “ para escuchar con conector de rosca 3.5 mm
DGP 5000/5000e
E e Radios MOTOTRBO requieren
RSM: NNTN8383
Auricular Serie HT, Casco de Seguridad
A adjunto, sélo para escuchar con RMN4057 HTM79P3E-42 Casco de Seguridad Adjunto 3.5mm con rosca Ambos oidos 23dB (Sélo para escuchar)

COMPATIBILIDAD

| ACCESORIOS

PIEZAS DE REPUESTO

RADIOS PORTATILES

SERIE
DGP 4100
DGP 6100

SERIE
DGP 5000/5000e
DGP 8000/8000e
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PARTES DE REPUESTO
PARA AUDIFONO PELTOR

conector de rosca 3.5 mm

DESCRIPCION

NUMERO DE

PARTE

NUMERO DE PARTE

PELTOR

ﬁ Kit de Higiene de Orejera con sellos negros RLN4923 HY79
Q Kit de higiene de Orejera con Gel sellador RLNG541 HY80
H‘ Cinta de higiene para Micréfono RLN6542 HYM1000
. Parabrisas para micréfono de brazo RLNG543 M40/1
; Brazo de metal con micréfono RMN5131 MT7N
==

COMPATIBILIDAD

ACCESORIOS

CARACTERISTICAS

ACCESORIOS DE PROTECCION AUDITIVA - PUEDEN USARSE SOLOS 0 EN COMBINACION CON AURICULARES RESISTENTES

RADIOS PORTATILES

KITS DE REEMPLAZ0

DESCRIPCION PARTE

NUMERO DE

TIPO DE AUDIFONO

KITS DE VIGILANCIA COMPATIBLES

SERIE
DGP 4100
DGP 6100

SERIE

DGP 5000/5000e
DGP 8000/8000e

SERIE
SL 8000e

>

Protectores Auditivos Claros EP7-
Pequefio [Defensores de Sonic].

Tapén de Espuma

RLN5313, RLN5314,
RLN4941, NNTN8459,

RLN5882, RLN5883,
PMLN5111, PMLN5112,
PMLNG6123, PMLNG124,
PMLNG125, PMLNG126,
PMLNG6127, PMLNG128,
PMLNG129, PMLNG130,
RLN4941, PMLN7269,

Tapones Ultra para los oidos. RLNGSTT Comply™

Reduccién de ruido = 28dB

Protectores Auditivos Claros EP7-

Mediano [Defensores de Sonic]. Tapén de Espuma
. RLN6512 "

Tapones Ultra para los oidos. Comply

Reduccioén de ruido = 28dB

Protectores Auditivos Claros EP7-

Grande [Defensores de Sonic]. RLN6513 Tapén de Espuma

Tapones Ultra para los oidos.
Reduccién de ruido = 28dB

Comply™

PMLN7270, PMLNG754,
PMLNG755
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CATALOGO
ACCESORIOS DE RADIOS MOTOTRBO SERIE PROFESIONAL

RADIOS PORTATILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS

CARACTERISTICAS

ACCESORIOS INALAMBRICOS BLUETOOTH® PARA OPERACIONES CRITICAS Este portafolio ofrece un

cambio substancial en sus operaciones, le da flexibilidad para remover el radio de su cinturén y mantenerse conectado en hasta 30 pies.

AURICULARES XBT INALAMBRICOS RESISTENTES EN USO

Es la mitad de un turno y la maquinas funcionando a toda velocidad, su lugar de
trabajo es un lugar muy ruidoso. Usted necesita comunicarse con su radio y
mantenerse consciente de todo lo que esta pasando alrededor. Los auriculares
XBT de alta resistencia se conectan de forma inaldmbrica a la radio, reduciendo el
ruido para una comunicacion mas clara. Usando la tecnologia patentada SENS™,
de conocimiento de la situacion, estos auriculares garantizan que usted oira todas
las comunicaciones criticas de sus compafieros de trabajo.

> Vea el Auricular XBT en accion

MERCADOS VERTICALES: Recomendaciones basadas en el uso tipico en cada una de las
verticales enumeradas abajo.

Nota: Los radios portatiles de las SERIES SL 8000, SL 8000e y SERIE DGP 5000/5000e, DGP 8000/8000e tienen Bluetooth integrado y no requieren un adaptador externo independiente.

TIEMPO DE
CONVERS. | TIEMPO )
. 5 EMPAREJ. | RANGO CLASIFICACION UTILIDADES Y .
; ’ NUMERO DE TIPO DE ’ (HORAS) | DE PESO TAMARNO OPERACIONES : CLASIFIC. TRANSPORTEY ~ MANUFACTURA Y SEGURIDAD ~ HOTELES Y EDUCACION
EADIOSHORTATIEES ACCESURIOS LECCHIRGIN PARTE AUDIFONO MICHDAOND CICLODE | CARGA | (GRAMOS) (MILIMETROS) | CRITICAS STANDARD EJPEIE\ISI)SI#I!\\IEA P MRS ocisTicA CONSTRUCCION gﬁg{:gg}ss PETROLEOYGAS  poiapa  TIENDAS (CAMPUS)
TRABAJO | (HORAS)
5/5/90
SERIE Adaptador Wireless Bluetooth de Enel Operaciones
DGP 4100 Operaciones Criticas (enchufe para PMLN5712 N/A N/A 30 65x22x20 pe Standard |P57 o [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
DGP 6100 EEUU) Adaptador Criticas
Auricular XBT inaldmbrico Detras del Cona sobre Oneraciones
SERIE Cuello, de Operaciones Criticas (enchufe RLNG6490 Ambos oidos Boom Pa s 22 7 429 pe Standard P54 (] [ J [ J
DGP 4100 EE LU la oreja Criticas
DGP 6100 para EE.UU)
SERIE
DGP 5000/5000e
DGP 8000/3000e
gf‘;}fm Auricular XBT inalambrico, estilo cinta Cona sobre Operaciones
SL 8000e del pelo, de Operaciones Criticas RLNG491 Ambos oidos Boom pa s 22 7 422 pe Standard P54 (] [ J [ J
la oreja Criticas
(enchufe para EE.UU)

TIPO DE AUDIFONO: Elija el sistema mas adecuado para sus operaciones - un auricular
sencillo, discreto, de bajo costo o un auricular robusto, de alto rendimiento CommPort.

26

MICROFONO: El micréfono en linea en el auricular esté disefiado para uso general,
mientras que el micréfono direccional del estilo CommPort™ es ideal para ambientes de
ruido méas bajos.

OPERACIONES CRITICAS/OPERACIONES CRITICAS MEJORADAS: Fsta

solucién Bluetooth® especificamente para empresas dispone de emparejamiento simple,
audio de alta calidad y PTT rapido para asegurar que cada palabra es transmitida. Los
Accesorios de Operaciones Criticas Mejoradas tienen todo esto, ademés de sincronizacion

instantanea con sélo tocar el accesorio con el adaptador Bluetooth de la radio, y algunos
dispositivos tienen la certificacion de seguridad intrinseca para ambientes peligrosos.
Esto significa que varios trabajadores en turnos que necesitan agarrar-y-llevar, este
dispositivo puede parear todo a la vez sin necesidad de conectarse a la radio.

*Note: TIA = TIA4950 Clasificacion de Seguridad Intrinseca; FM = FIM 1988 Accesorios con estas clasificaciones estan aprobados para FM o TIA cuando son conectados a un sistema de radio/bateria FIM o TIA intrinsecamente seguro.

27


https://youtu.be/kOo91wEhF-I

CATALOGO
ACCESORIOS DE RADIOS MOTOTRBO SERIE PROFESIONAL

RADIOS PORTATILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS

ACCESORIOS INALAMBRICOS BLUETOOTH® PARA OPERACIONES CRITICAS Este portafolio ofrece un

cambio substancial en sus operaciones, le da flexibilidad para remover el radio de su cinturén y mantenerse conectado en hasta 30 pies.

CARACTERISTICAS

iCOMO ME AYUDAN LOS ACCESORIOS INALAMBRICOS DE
OPERACIONES CRITICAS?

Ellos te liberan de estar conectado fisicamente a la radio. Esto significa que un trabajador
puede poner la radio en un estante y comunicarse. Una recepcionista puede colocar el radio
fuera de la vista y conferir discretamente con el personal mientras recibe a los visitantes.

0 un entrenador deportivo puede dejar la radio en su bolsa médica, mientras que atiende a
atletas lesionados en el campo.

MERCADOS VERTICALES: Recomendaciones basadas en el uso tipico en cada una
de las verticales enumeradas abajo.

Nota: Los radios portatiles de las SERIES SL 8000, SL 8000e y SERIE DGP 5000/5000e, DGP 8000/8000e tienen Bluetooth integrado y no requieren un
adaptador externo independiente.

TIEMPO DE

TIEMPO

EMPAREJ. CLASIFICACION MANUFACTURA  UTILIDADES Y HOTELES

; ’ NUMERODE | TIPODE p CONVERS. DE TAMANO OPERACIONES CLASIFIC. TRANSPORTE PETROLEO SEGURIDAD EDUCACION
RADIOS PORTATILES ACCESORIOS DESCRIPCION : MICROFONO p : TOQUE/ NTRINSIC. H SERVICIOS
PARTE AUDIFONO (ng/ﬁ)ocgsbgu% (CFT\ORF?AAS | (MILIMETROS) | CRITICAS STANDARD | DEVISTAD | !B S FGURD* YLOGISTICA overruccion. pOBLICOS. Y GAS  PRIVADA  poyo) o (CAMPUS)
Auricular inaldmbrico de Operaciones Criticas con cable de 12 pulgadas (enchufe para EE.UU) NNTN8125 Sobre la Direccional Estuch 0 )
Auricular inaldmbrico de Operaciones Criticas con cable de 12 pulgadas (enchufe para Europa) NNTN8364 : stuche peraciénes
Auricular inaldmbrico de Operaciones Criticas con cable de 12 pulgadas (enchufe para Argentina) NNTN8281 Ureja ™ sob_re el PTT 10 3 43 70x41x25 Criticas Standard 30 IP54 MM b L4 b 4 g ®
Auricular inalambrico de Operaciones Criticas con cable de 12 pulgadas (enchufe para Brasil) NNTNg2g2 | (CommPort™)  Auricular
I Estuche PTT inaldmbrico para Operaciones Criticas (enchufe para EE.UU) NNTN8127 Estuch 0 )
Estuche PTT inaldmbrico para Operaciones Criticas (enchufe para Europa) NNTN8363 stuche peraciénes
SDE'},'E,M ‘ Estuche PTT inaldmbrico para Operaciones Criticas (enchufe para Argentina) NNTN8285 N/A N/A PTT 10 3 a3 70x41x25 Criticas Standard 30 P54 M o L4 o 4 g o
DGP 6100 Estuche PTT inaldmbrico para Operaciones Criticas (enchufe para Brasil) NNTN8286
SERIE Kit de accesorios Bluetooth con Flexible . Sin Clip: I
gg;m: (‘@ auricular giratorio y clip de la RLNB500 Sobre In-line SIO :g deig 8 18 éﬁﬁgﬁpx 12 82?60'0%3 Standard 30
\”v; bateria (PTT en la radio o inaldmbrico separado) (enchufe para EE.UU) la Oreja 44x32% 16 cas
Kit de accesorios Bluetooth con Flexible S6lo en EL“ 03”2[3: 12 Operaciones
= Auricular de ajuste flexible, micréfono giratorio y la base del cargador (PTT en el radio o PMLN7181 Sobre Boom el radio 8 18 C orTCIip)f Cfiti Standard 30
SL 8000 inalambrico separado) (enchufe para EE.UU) la Oreja 44x32% 16 cas
SL 8000e
OPERACIONES CRIiTICAS MEJORADAS INALAMBRICAS
L . . . Operaciones
Adaptador Inalambrico Mejorado para Operaciones Criticas con PMLN5993 N/A N/A Enel 35 65x22 Criticas Touch P57 M
emparejamiento por Contacto (enchufe para EE.UU) Adaptador x 20 Mejorada
wricular inaldmbrico Mejorado para Operaciones Criticas con cable de 12 pulgadas y NTNZ570 gfg.r: la E(;Lizue?nal Estuche 10 3 53 70x 4 gfi;;a;c;ones Touch 20 P52 M
'TT de estuche (enchufe para EE.UU) (COIJnum,M) Auricular PTT x 25 Mejorada
SERIE
DGP 4100
DGP 6100
L Operaciones
Estuche PTT inalambrico para NTNZSTI | N/A N/A Estuche 10 3 43 TOX4T s Touch 0 1P M
Operaciones Criticas (enchufe para EE.UU) PTT x 25 Mejorada

28 *Nota: PTT en la radio o con PTT inaldmbrico separado

**Note: TIA = TIA4950 Clasificacion de Seguridad Intrinseca; FM = FIM 1988 Accesorios con estas clasificaciones estan aprobados para FM o TIA cuando son conectados a un sistema de radio/bateria FIM o TIA intrinsecamente seguro.




CATALOGO
ACCESORIOS DE RADIOS MOTOTRBO SERIE PROFESIONAL

RADIOS PORTATILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD

ACCESORIOS INALAMBRICOS PARA OPERACIONES CRITICAS BLUETOOTH®

ACCESORIOS

CARACTERISTICAS

MERCADOS VERTICALES: Recomendaciones basadas en el uso tipico en cada una de las verticales enumeradas abajo.

. . . UTILIDADES Y 6
; p NUMERO DE : p TNV TRANSPORTEY | MANUFACTURA Y. p SEGURIDAD HOTELES Y EDUCACION
RADIOS PORTATILES ACCESORIOS DESCRIPCION T TIPO DE AUDIFONO MICROFONO CRITICAS MEJORADAS LOGISTICA CONSTRUGCIAN ﬁﬁg\ll_llglgss PETROLEO Y GAS PRIVADA TIENDAS (CAMPUS)
ACCESORIOS Y AURICULARES INALAMBRICOS PARA OPERACIONES CRITICAS Y OPERACIONES CRITICAS MEJORADAS
.-"'!'- = Audifono inaldmbrico para operaciones En el Estuche Operaciones Criticas/Qperaciénes
| ] criticas con cable de 11.5 pulgadas NNTNg254 Tapén In-line (S\/endld[;) e) Criticas Mejoradas ¢ ¢ ° ° ° ¢
A eparadamente
% Audifono inaldmbrico para operaciones En el Estuche Operaciones Criticas/Qperaciénes
- criticas con cable de 45 pulgadas NNTN8295 Tapén In-line (S\{aenadrf[;)amente) Criticas Mejoradas ® ® [ ® ) °
—p p
SERIE
DGP 4100
DGP 6100
-y Kit de vigilancia inalambrico de 1 hilo En el Estuche . . -
I \ para operaciones criticas con tubo PMLN7052 Pgnmt: glzra In-line (Vendido ggzr;z?\;z.sofgggs/ Operaciénes [ ] [ ] [ [ ] [ [ ]
i transparente de desconexidn rapida g Separadamente) !
— i —
Kit Qculto Inaldmbrico (incluye 2 sets
i de tapones de dos hilos -blanco y En el Estuche 0 . Criticas/0 -
ggﬂ%mme = =l negro-, una de tapon negro de un solo NNTN8296 Tapon In-line (Vendido Cﬁgrczcsl?\r/]lgsora”dlacsas peraciones ®
DGP 8000/8000e - cable y un adaptador de 3.5 mm para Separadamente) )
qi"' = conectar cualquier auricular)
Auricular giratorio con micréfono en linea Flexible Sobre
SERIE i Multi-Pack (paquete de 3) para el kit de RLN6550 la Oreia In-line En el Radio™* Operaciones Criticas [ ] [ ] [ [ [ J [ ]
SL 8000 g ‘, accesorios Bluetooth MOTOTRBO !
SL 8000e N
Auricular de Ajuste flexible giratorio
con mlcrqfono Multlpgck (3 paquetes) PMLN7203 Flexible Sobre Boom En el Radio™* Operaciones Criticas [ ] [ ] [ [ [ [ ]
para el kit de accesorios Bluetooth la Oreja

— )

30 **Nota: PTT en la radio o con PTT inaldmbrico separado

MOTOTRBO
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CATALOGO

ACCESORIOS DE RADIOS MOTOTRBO SERIE PROFESIONAL

RADIOS PORTATILES MOTOTRBO

ACCESORIOS

COMPATIBILIDAD

ACCESORIOS INALAMBRICOS BLUETOOTH® PARA OPERACIONES CRITICAS

RADIOS PORTATILES

ACCESORIOS

DESCRIPCION

NUMERO DE
PARTE

KIT INALAMBRICOS PARA OPERACIONES CRITICAS COMPLETAMENTE DISCRETOS

CARACTERISTICAS

TIPO DE AUDIFONO MICROFONO

MERCADOS VERTICALES: Recomendaciones basadas en el uso tipico en cada una de las verticales enumeradas abajo.

OPERACIONES CRITICAS/OPERACIONES TRANSPORTE Y MANUFACTURA Y gg&}?&ggs v
CRITICAS MEJORADAS LOGISTICA CONSTRUCCION PUBLICOS

PETROLEOQ Y GAS

SERIE
DGP 4100
DGP 6100

SERIE
DGP 5000/5000e
DGP 8000/8000e

SERIE
SL 8000e

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS

KIT DE REEMPLAZO INALAMBRICOS

RADIOS PORTATILES ACCESORIOS DESCRIPCION EXF':"TERU DE

SERIE

DGP 4100
DGP 6100

SERIE
DGP 5000/5000e
DGP 8000/8000e

Juego de auricular completamente
discreto (Incluye auricular Phonak y
collar inductivo)

RLN4922

En el Adaptador Y

Completamente Discreto .
P (vendido separadamente)

En el Estuche
(vendido separadamente)

Operaciones Criticas/Operacidnes

Criticas Mejoradas

oy

Adaptador en Y de collar Inaldmbrico con
gancho de retencion

NNTN8385

Separado

En el Estuche
(vendido separadamente)

Operaciones Criticas/Qperaciénes

Criticas Mejoradas

SR

Estuche (vaina) Inaldmbrico PTT

Reemplazo del auricular inaldmbrico con
cable de 12 pulgadas para NNTN8125

NNTN8127

NTN2572

&%

Kit de Mantenimiento del auricular
inaldmbrico, que incluye 10 tubos de
silicona, 10 bandas de sellado y 2 filtros de
espuma para mayor comodidad del
auricular

NTN8821

Correa para el puerto del
auricular (paquete de 10)

NTN8988

En el Adaptador Y
(vendido separadamente)

SE INTEGRAN
PERFECTAMENTE EN

SU AMBIENTE

> Experimente el kit

Tubo de ventilacion para el puerto
del auricular (paquete de 10)

RLN5037

inaldmbrico completamente
discreto

Nota: Los radios portatiles de la SERIE SL 8000 y SL 8000e tienen Bluetooth integrado y no requieren un adaptador externo independiente. *Deben ordenar los 3 elementos para la solucion completa - RLN4922, NNTN8385 y NNTN8127
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En el Estuche

COMPATIBILIDAD

Operaciones Criticas

ACCESORIOS

WIRELESS KITS DE REEMPLAZ0

RADIOS PORTATILES

SERIE
DGP 4100
DGP 6100

Nota: Los radios portatiles de la SERIE SL 8000 y SL 8000e tienen Bluetooth integrado y no requieren un adaptador externo independiente.

ACCESORIOS

-

DESCRIPCION

Kit de reemplazo de los tapones de oido de
auriculares inaldmbricos (20 Pequefios, 20
Medianos, 20 grandes y 10 clips)

NUMERO DE
PARTE

NNTN8361

Reemplazo o repuesto del cargador
micro-USB (Enchufe para EE.UU) para
estuche inaldmbrico

PMPN4027

Sl _
2

Clip giratorio del estuche (vaina) para
Operaciones criticas/Operaciones criticas
Mejoradas

PMLNG246
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https://youtu.be/gheAWc7qTMs
https://youtu.be/gheAWc7qTMs
https://youtu.be/gheAWc7qTMs

CATALOGO
ACCESORIOS DE RADIOS MOTOTRBO SERIE PROFESIONAL

RADIOS PORTATILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD

ACCESORIOS

CARACTERISTICAS

BATERIAS ORIGINALES MOTOROLA PARA RADIOS DE DOS VIAS Las tnicas baterias desarrolladas, probadas y ccertificadas para un rendimiento 6ptimo con su sistema de radio

MOTOTRBO. Las baterias MOTOTRBO han comprovado ser robustas y resistentes, en todas las pruebas de laboratorio, donde resisten choques, golpes, caidas y sacudidas y superan a las de las otras marcas.

RADIOS PORTATILES

BATTERIES

DESCRIPCION

Bateria delgada Li-lon 1600 mAh

NUMERO DE

PARTE

IMPRES

QuimicA

CAPACIDAD
NOMINAL
TiPICA
(MAH)

TIEMPO DE OPERACION
5/5/90 CICLO DE TRABAJO (HORAS)

PREVIO

Anélogo: 8 11

DIMENSIONES
(MILLIMETROS)

PESO
(GRAMOS)

CLASIFICAC.
INTRINSIC
SEGURO*

Sumergible (IPG8) PMNNA4406 Li-lon 1600 Digital: 115 15 113x52x 18 125 |P68
Bateria IMPRES delgada Li-lon 2100 mAh . Anélogo: 12 14
Sumergible (IP68) PIMNN4491 [ Li-lon 2100 Digital: 16 19 113x52x 18 135 |P68
Bateria IMPRES Li-lon 3000 mAh . Anélogo: 13.5 21
I de bajo voltaje Sumergible (IP68) PMNN4493 ¢ Lilon 3000 Digital: 18 28 113x52x23 195 P68
Baterfa IMPRES Li-lon 3000 mAh de bajo Analoao: 13.5 91
voltaje para clip vibratorio de cinturdn PMNN4525 [ ] Li-lon 3000 L g o 113x52x23 155 1P68
; Digital: 18 28
Sumergible (IP68)
e,
Baterfa IMPRES delgada Li-lon 1600 mAh . Anélogo: 8 11
DEP 500¢ X
ﬂ Sumergible (IP67) PMNN4407 [ Li-lon 1600 Digital: 115 15 113x52x 18 125 |P67
Bateria IMPRES Li-lon 3000 mAh de bajo Andloqo: 13.5 2
voltaje con clip vibratorio para cinturén PMMN4488 ([ ] Li-lon 3000 Di ita?' ’ 18- 28 113x52x23 155 |P68
(PMLN7296) Sumergible (IP68) grtak
Bateria IMPRES Li-lon 2250 mAh . Anélogo: 11 16
ﬂ Sumergible (IPG8) PMNN4409 [ Li-lon 2250 Digital: 16.5 205 113x52x23 150 P68
SERIE
DG 30005000e
Bateria IMPRES Li-lon 3000 mAh de bajo
voltaje (PMIMN4488) con clip vibratorio - Anélogo: 13.5 21
l para cinturén (PMLN7296) Sumergible PMNN4439 ® Li-lon 3000 Digital: 18 28 13x52x23 1% IP68
(IP68)
Baterfa IMPRES de alta capacidad Li-lon . Anélogo: 14 14
ﬂ 2800 mAh Sumergble (IP7) PMNN4448 [ ] Li-lon 2800 Digital: 205 205 113x52x23 150 |P67
Bateria IMPRES Li-lon 2900 mAh de bajo N/D Andlodo: 205
ST voltaje TIA4950 de alta capacidad HAZLOC PMNN4489 ° Li-lon 2900 naogo. 4. 113x52x 23 210 TIA IP68
Fialls . N/D Digital: 27
Sumergible (IP68)
SERIE Bateria IMPRES Li-lon 2900 mAh TIA4950 - N/D Anélogo: 20
DEP 500 de bajo voltaje HAZLOC Sumergible (IPG8) PMNN440 ¢ Llon 20 \p o Digital: 265 | 19X92x2 210 TIA P68
SERIE Elite Analégo 8.5 y Digital: 12.3
DGP 8050 Elite . . . Elite VHF Analdgo: 16.5y Digital: 12
DGP 8050e Elite Baterfa IMPRES delgada Li-lon 1600 mAh PMNN4440 [ Li-lon 1600 Eite 350/UHE: Analtgo: 16y 95.8 x55.71 x 14.52 125 IP67
Digital: 12
I Baterfa IMPRES de alta capacidad Li-lon - Anélogo:12.5 N/D
2350 mAh Sumergible (IP67) NNTN8129 [ Li-lon 2350 Digital: 175 113x52x23 150 FM IP67
Bateria IMPRES de alta capacidad Li-lon . Andlogo:12.5 N/D
SERIE 2500 mAN Sumergible (IP57) NNTN8560 [ Li-lon 2500 Digital: 185 113x52x23 195 TIA 157
DGP 5000/5000e
DGP 8000/3000e

*Nota: TIA = TIA4950 Clasificacion de Seguridad Intrinseca; FIM = FM 1988 Accesorios con estas clasificaciones estan aprobados para FM o TIA cuando son conectados a un sistema de radio/bateria FM o TIA intrinsecamente seguro.
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iCUALES LA BATERIA DE LARGA
DURACION EN TEMPERATURAS
FRIAS?

La bateria original Motorola de larga duracion en frio

es la bateria Manganeso de Litio que ofrece mas de

1000 ciclos de carga/descarga y puede soportar

temperaturas extremas de hasta -30 grados C. Leve y

libre de mantenimiento, esta bateria no requiere : |

reacondicionamiento, ni eliminarse como residuo
peligroso.
PMNN4435

GOLPES. CAIDAS. CHOQUES. VIBRACION.
CARGA ELECTROSTATICA.

Si el radio recibe un golpe, 0 es sacudido por un equipo pesado o impactado
por electricidad estatica, nuestras baterias se mantendran fuertes y resistentes.
Las pruebas rigurosas de laboratorio a las que son sometidas demuestran que
las baterias Motorola son robustas y confiables, aun en las condiciones méas
exigentes. Es mas, respaldamos y garantizamos cada baterfa que construimos.

> Experimente Resistencia Comprobada

TASA DE APROBACION DE PRUEBAS
EXIGENTES DE BATERIAS

MULTIPLIER
HONEYWELL

BATERIAS Y CARGADORES IMPRES: Obtenga el méximo rendimiento de cada baterfa y elimine la sorpresa
de "alerta de baterfa baja". Los cargadores IMPRES le dicen exactamente la capacidad de su bateria IMPRES
antes de conectarla a su radio y exactamente cuando una baterfa IMPRES ha Ilegado al final de su vida (til.

CLASIFICACION INTRINSICAMENTE SEGUROS: Las baterias aprobadas por Motorola son una parte critica
del sistema de radio certificado como Intrinsecamente Seguro. Las baterfas no aprobadas por Motorola no
pueden ser certificadas para MOTOTRBO y si se utilizan, pueden resultar en un equipo que NO es seguro en un
ambiente extremamente peligroso.

GARANTIA DE LA BATERIA: Tome ventaja de la garantia més larga en la industria. Su garantia protege
contra cualquier defecto de fabricacion durante cuatro afios - dos veces mas que la mayoria de las baterias de
la competencia.
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https://youtu.be/QiESAu5cgpo?list=PL5CA3C435E4115C19

CATALOGO
ACCESORIOS DE RADIOS MOTOTRBO SERIE PROFESIONAL

RADIOS PORTATILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS CARACTERISTICAS
BATERIAS ORIGINALES MOTOROLA PARA RADIOS DE DOS ViAS Las tnicas baterias desarrolladas, probadas y certificadas para un rendimiento 6ptimo con su sistema de radio

MOTOTRBO. Las baterias MOTOTRBO han comprovado ser robustas y resistentes, en todas las pruebas de laboratorio, donde resisten choques, golpes, caidas y sacudidas y superan a las de las otras marcas.

CAPACIDAD TIEMPO DE OPERACION CLASIFICAC.

NUMERO DE NOMINAL 5/5/90 CICLO DE TRABAJO (HORAS) DIMENSIONES PESO INTRINSIC

RADIOS PORTATILES BATTERIAS DESCRIPCION PARTE IMPRES QUIMICA TiPICA (MILLIMETROS) (GRAMOS)

(MAH) PREVIO NUEVO SEGURO*

Baterfa IMPRES™ Li-lon 1600 mAh Anélogo: 9 N/D

PMNN4066 [ ] Li-lon 1600 129x55x 21 145 |P57

Sumergible (IP57) Digital: 13

Baterfa IMPRES Li-lon 1450 mAh PVINNAOBS ° Li-lon 1450 Anélogo: 8.5

Sumergible (IP57) Digital: 12 N/D 129x55x23 195 M P57

DGP 6100 Sumergible (IP57) Digital: 18

Anélogo: 8

Bateria NiMh 1400 mAh Sumergible (IP57) PMNN4065 NiMh 1400 Digital: 11

N/D 129x55x 21 215 |P57

Baterfa BT100x Li-lon 2300 mAh PMNN4468 Li-lon 2300 14 12x36x 54 50

SERIE . . ) )
DGP 4100 ' Baterfa IMPRES Li-lon 2250 mAn PMINNA077 ° Li-lon 25 Andlogos N/D 12955 X 23 160 P57

= Baterfa BT90 Li-lon 1800 mAh HKNN4013 Li-lon 1800 115 9x36x54 38
P .
= Baterfa BT7X Li-lon 1400 mAh PMNN4425 Li-lon 1400 85 7x36x54 30
g{me
sL%e Reemplazo de la cubierta de baterfa PMLNG745
para PMNN4468
Reemplazo de la cubierta de baterfa
’ para HKNN4013 PMLNG00T
Reemplazo de la cubierta de
’ bateria para PMNNA425 PMLN600O

36 *Nota: TIA =TIA4950 Clasificacion de Seguridad Intrinseca; FIM = FM 1988 Accesorios con estas clasificaciones estan aprobados para FM o TIA cuando son conectados a un sistema de radio/bateria FM o TIA intrinsecamente seguro.

150 VECES MAS

A 60% de la Capacidad: 43% AUMENTO EN CICLOS DE CARGAS

;COMO LAS BATERIAS Y CARGADORES
IMPRES AHORRAN DINERO?

Reducen el ndmero de baterias de repuesto que usted compra y aumentan

el tiempo antes de comprar reemplazos. Sélo las baterias IMPRES pueden
cargar 150 veces mas en comparacion con una bateria standard - un 43%
aumento de ciclos de carga. Si usted carga su radio dos a tres veces a
la semana, obtendra méas de un afio adicional de cada bateria IMPRES.

BATERIAS Y CARGADORES IMPRES: Obtenga el méximo rendimiento de cada baterfa y elimine la sorpresa
de "alerta de baterfa baja". Los cargadores IMPRES le dicen exactamente la capacidad de su bateria IMPRES
antes de conectarla a su radio y exactamente cuando una baterfa IMPRES ha Ilegado al final de su vida (til.

CLASIFICACION INTRINSICAMENTE SEGUROS: Las baterias aprobadas por Motorola son una parte critica
del sistema de radio certificado como Intrinsecamente Seguro. Las baterfas no aprobadas por Motorola no
pueden ser certificadas para MOTOTRBO y si se utilizan, pueden resultar en un equipo que NO es seguro en un
ambiente extremamente peligroso.

GARANTIA DE LA BATERIA: 18 Meses para baterias NiMh y Li-lon contra defectos de fabricacion y garantia
de conservar 80% de la capacidad nominal.
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CATALOGO
ACCESORIOS DE RADIOS MOTOTRBO SERIE PROFESIONAL

RADIOS PORTATILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS CARACTERISTICAS

SOLUCIONES DE CARGADORES Elija entre una variedad de soluciones de cargadores, que incluyen una sola unidad, varias unidades y cargadores para uso en
vehiculos, y tenga la confianza que su radio estara cargado y listo para funcionar en el momento que lo necesite.

DIMENSIONES

38

i . NUMERO DE ; FUENTE NUMERO DE
RADIOS PORTATILES CARGADORES DESCRIPCION PARTE IMPRES | QUIMICA DEALIMENT. LMXIIﬂI\;lETROS) BOLSILLOS
Cargador unitario rapido 120V (enchufe para EE.UU) NNTN8275
gE‘;IEm Cargador unitario répido 240V (enchufe para Europa) NNTN8273 Li-lon, 120V 1
DEP 500e -#- —@  Cargador unitario répido 240V (enchufe para Argentina) NNTN8225 NiMh 240V
Cargador unitario rapido 120V (enchufe para Brasil) NNTN8280
EE'F"IFEM g%’:’lfuoo Cargador IMPRES unitario rapido 120V (enchufe para EE.UU) \WPLN4232
DEP500e DGP 6100 Cargador IMPRES un!lar!o rejp\.do 240V (enchufe para Europa) \WPLN4234 Li-lon, 120V
SR L - Cargador IMPRES unitario rapido 240V (enchufe para Argentina) WPLN4236 [ ] NiMh 240V 61x97 x 163 1
DGP 5000/5000¢ _,-q‘ Cargador IMPRES unitario rapido 120V (enchufe para Brasil) \WPLN4281 !
DGP 8000/8000e Sl Cargador IMPRES unitario répido 100-240V 50-60HZ (enchufe para EE.UU) WPLN4253
Cargador unitario, rapido 120V (enchufe para EE.UU) AAHTN3000 NiCd/NiIMH 120V 1
Cargador unitario, rapido 230V (enchufe para Europa) AAHTN3001 NiCd/NiIMH 230V 1
DGP 8050 Elite
DGP 8050e Elite
Cargador unitario, rapido 220V (enchufe para Argentina) HTN3032 NiCd/NIMH 220V 1
Cargador unitario, rapido 230V (enchufe para Brasil) WPLN4282 NiCd/NiIMH 230V 1
1% 1 Cargador IMPRES muiltiple unidades, répido, 1 Pantalla 120V (enchufe para EE.UU) \WPLN4212
Cargador IMPRES muiltiple unidades, rapido, 1 Pantalla 240V (enchufe para Europa) WPLN4213 PY Li-lon, 120V 153 x 445 x 292 6
Cargador IMPRES multiple unidades, répido, 1 Pantalla 240V (enchufe para Argentina) WPLN4216 NiMh 240V X X
gléglgm Cargador IMPRES multiple unidades, rapido, 1 Pantalla 120V (enchufe para Brasil) WPLN4277
i Cargador IMPRES miiltiple unidades, rapido, 6 Pantallas 120V (enchufe para EE.UU) WPLN4219
gg':’lfﬂﬂﬂ Cargador IMPRES mdltiple unidades, rapido, 6 Pantallas 240V (enchufe para Europa) WPLN4220 PY Li-lon, 120V 153 x 445 x 292 6
DGP 6100 Cargador IMPRES multiple unidades, répido, 6 Pantallas 240V (enchufe para Argentina) WPLN4223 NiMh 240V
Cargador IMPRES mdiltiple unidades, rapido, 6 Pantallas 120V (enchufe para Brasil) WPLN4278
SERIE
BES% Madulo de pantalla para cargador IMPRES de mdltiples unidades RLN5382 o
Soporte de pared para cargador IMPRES de miiltiples unidades NLN7967
Cargador Micro-USB, unitario, rapido, 120V (enchufe para EE.UU) PMPN4009
SERIE Cargador Micro-USB, unitario, rapido, 240V (enchufe para Europa) PMPN4006 Li-lon 120V 1
st 8000 Cargador Micro-USB, unitario, répido, 240V (enchufe para Argentina) PMPN4016 0 240V
SL8000e Cargador Micro-USB, unitario, rapido, 120V {enchufe para Brasil) PMPN4O23
Cargador tri-unidad, rapido, carga simultdneamente del radio,
bateria de repuesto, dispositivo Bluetooth, 120V (enchufe PMLNG701 Li-lon 120V 52x93x113 2+1
para EE.UU)
Cargador mltiple, rapido, seis bolsillos 120V (enchufe para EE.UU) PMLNG6687
Cargador mdiltiple, répido, seis bolsillos 240V (enchufe para Europa) PMLN5917 . 120V
gf% h Cargador maltiple, répido, seis bolsillos 240V (enchufe para Argentina) PMLN5953 Li-lon 240V B5x424x110 b
Cargador mltiple, rapido, seis bolsillos 120V (enchufe para Brasil) PMLN5952
CARGADORES VEHICULARES Y PARA VIAJES
SERIE Cargador vehicular IMPRES de una Lilon 12V0C
DEP 500 unidad, rdpido, de alta resistencia y NNTN7616* [ ] A 200x83x97 1
DEP 500e ; NiMh (cableado)
montaje permanente
gEI;IE
Dgp 2}% Cargador de viaje, ritmo rapido, adaptador Lirlon 12VDC
SERIE de voltaje regulado, base del cargador, NNTN8525 o Adaptador 58 x 64 x 67 1
DGP 5000/5000e . . NiMh
DGP 8000/8000e soporte de montaje y cable de bobina de Mechero
HERRAMIENTAS DE GESTION DE BATERIAS IMPRES
Lector de Baterias IMPRES NNTN7392 & -
.I.. . n IMPRES: Obtenga el méximo rendimiento de cada
SERIE it imi " it
EREm f— bat_e:la y elimine la sorpresa de Al_erta de Baterfa
DEP 500e Interface de Gestidn del cargador mdltiple para baterias IMPRES NNTN7677 Baja". qu cargadores IMPRES le dicen exactamente
- la capacidad de su baterfa IMPRES antes de conec-
~ tarla a su radio y exactamente cuando una bateria
SERIE r
gg; g}% i‘_ Interface de Gestion del cargador deuna unidad para baterias IMPRES NNTN8045 IMPRES ha llegado al final de su vida dtil.
NUMERO DE BOLSILLOS: Los cargadores mdiltiples
ggﬂamme Llave de licencia del software de Gestion de Baterias IMPRES HKVN4036 MO_TOTRBO permiten cargar Slmqlténeamepte hasta 6
DGP 8000/8000¢ radios y/o baterfas. El cargador triple exclusivo para la
) Serie SL le permite cargar un radio, bateria de repuesto
Software de gestién de la bateria IMPRES, descargable desde NNTN7676 i i P [ bg [ t P
Motorolasolutions.com Y QISposItivos Inalamoricos simultaneamente.

*Para compatibilidad con los radios de la Serie DEP 500, DEP 500e y Serie DGP 5000/5000e, DGP 8000/8000¢ debe tener como minimo revision C

HERRAMIENTAS DE GESTION DE BATERIAS IMPRES Con los sistemas de lectura y gestion de flotas de las bateria IMPRES, administre
de manera eficiente sus baterfas con datos en tiempo real, recurso que no esté disponible con baterfas de otros fabricantes. Nuestras aplicaciones de
software son faciles de usar, alertan sobre las baterias de baja capacidad,previenen tiempo de inactividad y evitan eliminar baterias prematuramente.

NUEVA ADMINISTRACION DE BATERIAS IMPRES SOBRE EL AIRE (OTA) La nueva Gestién de baterfas IMPRES Sobre el Aire (OTA)
para la Serie DEP 500/500e, Serie DGP 5000/5000¢, Serie DGP 8000/8000e y Serie DGP 8000EX colecta automaticamente la informacion de forma inaldmbrica
mientras los radios estan en uso. Se elimina la necesidad de conexiones de red cableadas y servidores donde esten los cargadores. También permite Ia
consulta de datos en tiempo real de cualquier radio en el campo y afiade datos relacionados con la radio para el seguimiento de activos de radio y otros usos.

RADIO PORTATIL

, CAPACIDAD | TIEMPO DE

NUMERO DE NOMINAL | OPERACION | DIMENSIONES | PESO

PARTE MPRES | QUIMICA \ripica™ | 5/5/90 CICLO | (MILIMETROS) | (GRAMOS) | gir ol | CLASIFIC-IP
(MAH) | DETRABAJO

CLASIFICAC.

BATERIAS DESCRIPCION

Baterfa IMPRES Li-lon 2075
IMPRES mAh Sumergible (IP57) NNTNg§359

° Li-lon |P57

UHF DMR Antena Monopolo Plegada para el rango 403-433 MHz PMAE4081 UHF  403-433 o
DMR Antena Monopolo Plegada para el rango 430-470 MHz PMAE4082 UHF  430-470 o
DMR Antena Stubby para el rango 403-433 MHz PMAE4083 UHF  403-433 o Stubby
DMR Antena Stubby para el rango 430-470 MHz PMAE4084 UHF  430-470 ° Stubby
DMR Antena Whip para el rango 430-470 MHz PMAE4085 UHF  430-470 ° Whip
VHF Antena Helidoidal GPS para el rango 136-147 MHz PMAD4126 VHF 136-147 ° Helical
Antena Helidoidal GPS para el rango 147-160 MHz PMAD4127 VHF 147160 ° Helical
Antena Helidoidal GPS para el rango 160-174 MHz PMAD4128 VHF  160-174 ° Helical
Antena Stubby para el rango 136-147 MHz PMAD4129 VHF  136-147 L] " Stubby
Antena Stubby para el rango 147-160 MHz PMAD4130 VHF  147-160 o 1" Stubby
Antena Stubby para el rango 160-174 MHz PMAD4131 VHF  160-174 o 11 Stubby
Antena Banda Ancha para el rango 136-174 MHz PMAD4132 VHF  136-174 o

A NUMERO DE FUENTE LONG.
CARCADORES DESCRIPCION PARTE IMPRES | QUIMICA DEALMENT. | (CM) TIPO

SERIE
DGP 800X Cargador IMPRES unitario 108-132V 60HZ (enchufe para EE.UU) WPLN4232 | @ 108v/132V 1
Cargador IMPRES unitario 100-240V 60HZ (enchufe para EE.UU) \WPLN4243 ° 100v/240V 1
Cargador IMPRES unitario 220 to 240 VAC 50HZ (enchufe para Europa) \WPLN4234 ° 220V/240V 1
Cargador IMPRES unitario 220 to 240 VAC 50HZ (enchufe para Argentina) \WPLN4236 ° 220V/240V 1
Cargador IMPRES unitario 108-132V 60HZ (enchufe para Brasil) \WPLN4281 ° 220V/240V 1
Parlante Remoto ATEX Parlante remoto con IMPRES y Windporting PMMNA4067
Audifono Auricular Casco de Seguridad adjunto Serie MT con conector Nexus (NRR-24dB, Microféno-Boom, ATEX) PMLNG089a
Audifono Auricular Sobre la Cabeza conector Nexus adjunto (NRR-24 dB, entrada de micréfono Boom, ATEX) PMLNGB092
Audifono Auricular Casco de Seguridad adjunto Serie MT conector Nexus adjunto (NRR-24 dB, entrada de micréfono Boom, ATEX) PMLN6090
Audifono Auricular de Doble Copa Serie MT conector Nexus adjunto (NRR-24 dB, entrada de micréfono Boom, ATEX) PMLNG6333
Estuches y Forros Reemplazo del anillo giratorio de 2.5 pulgadas para cinturén (Cuero duro) PMLN5610
Estuches y Forros Estuche de cuero duro, gancho giratorio de 2.5 pulgadas para cinturén (modelo sin pantalla) PMLN6096
Estuches y Forros Estuche de cuero suave, gancho giratorio de 2.5 pulgadas para cinturén (modelo sin pantalla) PMLNG098
ST Estuches y Forros Estuche de cuero duro, gancho giratorio de 2.5 pulgadas para cinturén (modelo con pantalla) PMLNG097
DEGP BE50EX™ Estuches y Forros Estuche de cuero suave, gancho giratorio de 2.5 pulgadas para cinturén (modelo con pantalla) PMLNG099

*Accesorios adicionales estan disponibles en la aplicacion Motorola A&E 39



CATALOGO

ACCESORIOS DE RADIOS MOTOTRBO SERIE PROFESIONAL

RADIOS PORTATILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS

CARACTERISTICAS

SOLUCIONES DE ESTUCHES Y FORROS Los estuches y forros estan disponibles en tamafios ideales para colocar el radio y la bateria y permitir que
el audio pueda ser escuchado con claridad. Nuestros accesorios mantienen sus manos libres, para que pueda concentrarse en su trabajo.

RADIOS PORTATILES ESTUCHES Y FORROS

DESCRIPCION

Forro de nylon con 3 pulgadas fija lazo de

NUMERO DE
PARTE

MATERIAL

DIMENSIONES
LAZO/CLIP
(PULGADAS)

GIRATORIO/
FIJO

PANTALLA/
SIN
PANTALLA

cinturén (modelo de teclado limitado) PMLN5869 Nylon 3 Fijo Pantalla
Forro de cuero duro, con anillo giratorio de
2.5 pulgadas para cinturén (modelo de PMLN5867 Cuero duro 25 Giratorio Pantalla
teclado limitado)
Forro de cuero duro con anillo giratorio PMLNS865 Cuero duro 3 Giratorio  Pantalla
para cinturén (modelo de teclado limitado)
Estuche rigido de cuero duro con anillo
fijo de 3 pulgadas para cinturon (modelo PMLN5863 Cuero duro 3 Fijo Pantalla
de teclado limitado)
Forro de nylon con correa de 3 pulgadas, . Sin
gancho fijo (modelo sin pantalla) PMLN5870 Nylon 3 Fijo Pantalla
DGP 8050 Elite
DGP 8050e Elite
Estuche de cuero duro, gancho Sin
giratorio de 2.5 pulgadas para PMLN5868 Cuero duro 25 Giratorio
S ; Pantalla
cinturén (modelo sin pantalla)
Estuche de cuero dura, con anillo giratorio Sin
de 3 pulgadas para cinturén (modelo sin PMLN5866 Cuero duro 3 Giratorio
Pantalla
pantalla)
Forro de Cuero duro, anillo fijo de 3 Sin
pulgadas para cinturén (modelo sin PMLN5864 Cuero duro 3 Fijo
Pantalla
pantalla)
Estuche de,Nonn, lazo fijo, con 3 pulgadas PMLNS015 Nylon 3 Fijo Pantalla
para cinturdn (modelo con pantalla)
Estuche de/Nonn, lazo fl]o, con 3 pulgadas PMLN5024 Nylon 3 Fijo Sin
para cinturén (modelo sin pantalla) Pantalla
SERIE
DGP 4100
DGP 6100 Estuche de Nylon, anillo giratorio fijo, con 3
pulgadas para cinturén (modelo con PMLN5019 Cuero duro 2.5 Giratorio Pantalla

MATERIAL: Elija entre forros de nylon comodas y flexibles, estuches de cuero,

duros, resistentes, rugosos o llevar fundas.

40

pantalla)

ANILLO GIRATORIO 0 FIJO: Asegure a la presilla y el estuche se balancea

libremente de un lado a otro. El sistema de anillo giratorio también permite que la radio
y el estuche puedan ser retirados del lazo de la correa de forma muy simple. Anillos
fijos proporcionan un acoplamiento seguro a su cinturdn.

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS CARACTERISTICAS
SOLUCIONES DE ESTUCHES Y FORROS Elija entre una amplia gama de estuches y forros de nylon, estuches de cuero,

correasy clips de sujecion, todos ellos disefiados para mantener protegido su radio, y aln asi facil acceso.

: 0 NUMERO DE DIMENSIONES
RADIOS PORTATILES SOLUCIONES DE FORROS DESCRIPCION MATERIAL LAZ0/CLIP
PR (PULGADAS)

GIRATORIO/
FIJO

Bolsa de cuero duro con anillo giratorio de

PANTALLA/
SIN PANTALLA

3 pulgadas para cinturdn (modelo con PMLN5020 Cuero duro 3 Giratorio Pantalla
pantalla)
Estuche rigido de cuero con lazo de 3
pulgadas para cinturén (modelo con PMLN5021 Cuero duro 3 Fijo Pantalla
pantalla)
Bolsa de cuero duro con anillo Sin
giratorio de 2.5 pulgadas para PMLN5028 Cuero duro 25 Giratorio Pantall
cinturon (modelo sin pantalla) antatla
SERIE
DGP 4100
DGP 6100 Bolsa de cuero duro con anillo giratorio de Sin
3 pulgadas para cinturén (modelo sin PMLN5029 Cuero duro 3 Giratorio
Pantalla
pantalla)
Estuche rigido de cuero con lazo de 3 Sin
pulgadas para cinturén (modelo sin PMLN5030 Cuero duro 3 Fijo Pantall
pantalla) antafia
Estuche de nylon lazo fijo de 3
pulgadas para cinturén (modelo de PMLN5844 Nylon 3 Fijo Pantalla
teclado completo)
Funda de cuero duro con anillo giratorio de
2.5 pulgadas para cinturén (modelo de PMLN5842 Cuero duro 25 Giratorio Pantalla
teclado completo)
Funda de cuero duro con anillo giratorio
de 3 pulgadas para cinturon (modelo de PMLN5840 Cuero duro 3 Giratorio Pantalla
teclado completo)
I Estuche de cuero con anillo fijo de 3
pulgadas para cinturén (modelo de PMLN5838 Cuero duro 3 Fijo Pantalla
teclado completo)
Estuche de cuero con anillo fijo de 3 Non
pulgadas para cinturén (modelo sin PMLN5845 Nylon 3 Fijo
SERIE Pantalla
DGP 5000/5000e pantalla)
DGP 8000/3000e
Estuche rigido de cuero con anillo giratorio o Sin
‘ de 2.5 pulgadas (modelo sin pantalla) PMLN5843 Cuero duro 25 Giratorio Pantalla
Estuche rigido de cuero con anillo Sin
giratorio de 3 pulgadas (modelo sin PMLN5846 Cuero duro 3 Giratorio
Pantalla
pantalla)
Estuche rigido de cuero con anillo fijo - Sin
. de 3 pulgadas (modelo sin pantalla) PMIN5839 Cuero duro 3 Fijo Pantalla
M



CATALOGO
ACCESORIOS DE RADIOS MOTOTRBO SERIE PROFESIONAL

RADIOS PORTATILES MOTOTRBO

e p———

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS

SOLUCIONES DE ESTUCHES Y FORROS

NUMERO DE

RADIOS PORTATILES PARTE

SOLUCIONES DE FORROS DESCRIPCION

e A

CARACTERISTICAS

MATERIAL

DIMENSIONES
LAZO/CLIP
(PULGADAS)

GIRATORIO
/FIJO

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS

SOLUCIONES DE ESTUCHES Y FORROS

RADIOS PORTATILES SOLUCIONES DE FORROS

-

DESCRIPCION

Bolsa impermeable con correa para

NUMERO DE

PARTE

CARACTERISTICAS

MATERIAL

Clip de la correa de 2 pulgadas PMLN4651 Plastico 25
con resorte ’
Clip de la correa de 2.5 pulgadas PMLN7008 Pléstico 25
con resorte ’
SE Reemplazo del anillo giratorio de correa PMLNS610 Cuero duro 95 Giratorio
DEP 500 de 2.5 pulgadas
DEP 500e
DGP 8050 Elite
DGP 8050e Elite
Reemplazo del anillo giratorio de PMLN5611 Cuero duro 3 Giratorio
correa de 3 pulgadas
Reemplazo del anillo giratorio de 2.5 PMLN5022 Cuero duro 25 Giratorio
pulgadas para cinturén ’
Reemplazo del anillo giratorio de 3 PMLN5023 Cuero duro 3 Giratorio
pulgadas para cinturén
SERIE .
DGP 4100 Clip de la correa de 2.5 pulgadas -
DGP 6100 oo resorte PMLN4652 Plastico 2
Armaz6n de soporte para la radio serie PMLN5956 Plastico Giratorio
SL con anillo giratorio para cinturén
Correa de Nylon para mufieca para
e levar de forma segura los radios PMLNG074 Nylon
Motorola de dos vias
SERIE
SL 8000
S 8000e Bolsa de piel lip giratorio d
~0'58 € pIE suave con Clip giratorio de PMLN7040 Cuero suave 1.5 Giratorio
liberacion rapida de 1.5 pulgadas

42

\’.4‘/ transportar de forma segura los radios HLN9985
\ Motorola de dos vias
’ Cinturén de cuero ancho 1.75 inch 4200865599 Cuero
Pechera universal con soporte para
‘ l radio, boligrafo, y bolsa de Velcro HLNGG02
g‘é';'gm Pechera universal de montaje rapido con
DEP 500e soporte para radio, boligrafo, y bolsa de RLN4570
DGP 8050 Elite Velcro
DGP 8050 Elite
Correa de Repuesto para HLNG602 y
\ BLNSET0 1505596202
Estuche de Utilidad para paquetes de RLN4815
Radio
SERIE
DGP 4100 Cinturén de Extension del radio Pack para 4280384789
DGREI0 cinturas de mas de 40 pulgadas
I 6““’ Correa de Nylon ajustable NTN5243 Nylon
Correa de cuero para el Radio RLN6486 Cuero
DGP 5000/5000e
DGP 8000/8000e
Correa de cuero XL para el radio RLN6487 Cuero
; Correas de Cuero Antibalanceo RLNG488 Cuero
para el radio
SERIE i
DGP 4100 Conector de accesorios de la 1571477101 Plastico
DGP 6100 cubierta de polvo
SERIE i
e — Con_ector de accesorios de la PMLNGOGS Pléstico
DEP 500e cubierta de polvo
SERIE Conector de accesorios de la )
DGP 5000/5000e ) 4
DGP 8000/8000e - cubierta de polvo 15012157001 Plastico
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CATALOGO
ACCESORIOS DE RADIOS MOTOTRBO SERIE PROFESIONAL

RADIOS PORTATILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS

PROTECTORES DE PANTALLA
; PROTECTORES DE ’ NUMERO DE
RADIOS PORTATILES EARTAIIR DESCRIPCION FRTTe
Prqtegtor de Pantalla, claro (paquete AYO00267A01 City P'a rks
unitario)
SERIE Contact| Zone
DGP 5000/5000e
DGP 8000/8000e
il P2
4 > 5
Prqtegtor de Pantalla, claro (paquete AYO00269A01
unitario) 1.
SERIE o1 dmc  Jow
SL 8000
SL 8000e
4 = 5 JHL E BN

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS CARACTERISTICAS COMPATIBILIDAD ACCESORIOS

ANTENAS ANTENAS
. BANDA DE . BANDA DE
RADIOS PORTATILES ANTENAS DESCRIPCION e (%gg//s\alolgFMHz) (F’\F/aliczl)JENmA N TEGRADD ' RADIOS PORTATILES ANTENAS DESCRIPCION e :’sﬁg//;’l)%FMHz) r'\ljliczl)JENCIA A TEGRADD
Combinacidn de Antena helicoidal Whip )
e Ao W | VHF/GPS para el rango 136-147 MHz PMAD4067 VHF 136-147 ([ 16 Helical
ombinacién Antena Whip Monopolo ’ .
Plegada UHF/GPS para el rango 403-433 MHz " AEA0T8 UHF 403-433 e 14 Whp - o
Combinacion de Antena helicoidal Whip PMADAE8 VHE 147-160 S 16 Helical
VHF/GPS para el rango 147-160 MHz
Combinacién de Antena helicoidal Whip .
VHF/GPS para el rango 160-174 MHz PMAD4069 VHF 160-174 ([ 16 Helical
Combinacién Antena Whip Monopolo .
Plegada UHF/GPS para el rango 430-470 MHz A o B ¢ " e Antena Whip Monopolo Plegada 350-400
MHz + GPS 16.56m PMAD4112 VHF 350-400 ( 16,5 Whip
SERIE
DGP 4100
DGP 6100
Combinacion Antena Whip Monopolo ’ . SERIE Combinacién de Antena helicoidal 800/900 .
Plegada UHF/GPS para el rango 450-495 MHz PMAEA050 UHE 450-435 ® 14 Whip bGP 4100 GPS/800/900 MHz PMAF4003 MHz 806-941 ® 18 Helical
Antena Whip 1/2 Onda 806-870 MHz NAF5087 ﬁﬁ}% 900 806-870 7 Whip
Combinacién Antena Whip Monopolo g .
Plegada UHF/GPS para el rango 495-527 MHz PMAEA051 UHF 495527 e 1 Whip
Antena Whip 1/2 Onda 896-941 MHz NAF5088 ﬁﬁﬁé 900 896-941 6.6 Whip
BANDA DE FRECUENCIA: La mayorfa de las antenas cubren sélo una porcién de la banda de frecuencia. Nuestras antenas UHF y VHF ofrecen cobertura en toda la banda, ofreciendo GPS INTEGRADO: La antena GPS estd integrada a la antena RF. (Los radios de la Serie DEP 500 DEP 500e no tienen la capacidad de GPS, pero usan estas antenas).

flexibilidad en su comunicacion.
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CATALOGO
ACCESORIOS DE RADIOS MOTOTRBO SERIE PROFESIONAL

RADIOS PORTATILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD

ACCESORIOS

CARACTERISTICAS

ANTENAS 0btenga la mejor recepcion posible donde opera. Las nuevas antenas Stubby para los radios de la Serie DGP 5000/5000e y DGP 8000/8000e
ofrecen un rendimiento superior sobre antenas Stubby de la Serie DEP 500 DEP 500e.

RADIOS PORTATILES

ANTENAS

DESCRIPCION

Antena Whip UHF de banda ancha

NUMERO DE
PARTE

UHF/VHF
(800/900 MHz)

BANDA DE
FRECUENCIA
(MHZ)

GPS
INTEGRADO
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flexible para el rango 403-470 MHz PMAE4022 URF 403-470 16 Whip
Antena Whip UHF de banda ancha .
flexible para el rango 450-512 MHz PMAEA049 UHF 450-512 16 Whip
Antena Whip VHF de banda ancha PMAD4124/ )
flexible para el rango 136-174 MHz PMAD4088 VHE 136-174 21 Whip
Combinacién de Antena Stubby UHF/
GPS para el rango 403-433 MHz PMAE4021 UHF 403-433 { 9 Stubby
Combinacién de Antena Stubby UHF/
GPS para el rango 430-470 MHz PMAE4023 UHF 430-470 { 9 Stubby
DGP 100
DGP 6100 Combinacién de Antena Stubby UHF/
GPS para el rango 450-512 MHz PMAE4048 UHF 450-512 { 9 Stubby
Antenna Stubby VHF para el .
rango 136-147 MHz PMAD4093 VHF 136-147 " Stubby
Antenna Stubby VHF para el
/ rango 147-160 MHz PMAD4094 VHF 147-160 " Stubby
Antenna Stubby VHF para
el rango 160-174 MHz PMAD4095 VHF 160-174 " Stubby
Combinacién de Antena Whip
delgada, de banda ancha UHF/ PMAE4079 UHF 403-527 ([ J 15 Whip
GPS para el rango (403-527 MHz)
SERIE
BEBS Combinacion de Antena Helicoidal VHF/ PMADAT 17 VHE 136155 ° 5 Helical
GPS para el rango (136-155 MHz)
Combinacion de Antena Helicoidal VHF/ .
/ GPS para el rango (144-165 MH2) PMAD4116 VHF 144-165 (] 15 Helical
SERIE
b
Bgswgm Combinacion de Antena Helicoidal VHF/ PMADA118 VHF 152-174 PS 15 Helical

GPS para el rango (152-174 MHz)

COMPATIBILIDAD
ANTENAS

RADIOS PORTATILES

DGP 8000/8000e
DGP 8050 Elite
DGP 8050e Elite

ACCESORIOS

ANTENAS

DESCRIPCION

Combinacién de Antena Stubby UHF/GPS

NUMERO DE

PARTE

CARACTERISTICAS

UHF/VHF
(800/900 MHz)

BANDA DE
FRECUENCIA
(MHZ)

GPS
INTEGRADO

e PMAEA069 UHF 403-450 e 11 Subty
&j’gtxggc&mge Antena Stubby UHF/GPS PMAE4070 UHF 440-490 ® 11 Subly
o iy e Supby ERI/GFS PMAEAO7I | UHF ms7 @ 11 Subby
vy e OBV VEHES PMADATT | VHE 1%148  ® 9 Subly
ﬁi@ﬁ'ggijﬂge Antena Stubby VHF/GPS PMADA120 | VHF 146-160 e 9 Stubby
Antena Stubby VHF (160-174 MH) PMADA121 VHF 160-174 Stubby
Antena Stubby VHF (300-337 MH) PMAD4137 | VHF 300337 Stubby
Antena Stubby VHF (320-360 MHa) PMAD4I35 | VHF 320.360 Stubby
Antena Stubby VHF (350-380 MHz) PMAD4136 VHF 350-380 Stubby
Antena Stubby VHF (360-400 MHz) PMADAI33 | VHF 360-400 Stubby
Antena Whip VHF (300-360 MH2) PMAD4138 | VHF 300-360 Whip

Antena Whip VHF (350-400 MH2) PMAD4138 | VHF 350-400 Whip
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CATALOGO
ACCESORIOS DE RADIOS MOTOTRBO SERIE PROFESIONAL

RADIOS PORTATILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD
ANTENAS

RADIOS PORTATILES

ACCESORIOS

ANTENAS

NUMERO DE
PARTE

DESCRIPCION

Antena Flexible tipo Whip 800

CARACTERISTICAS

UHF/VHF
(800/900 MHz)

800/

BANDA DE
FRECUENCIA
(MHZ)

GPS
INTEGRADO
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COMPATIBILIDAD

ACCESORIOS

ACCESORIOS DE ANTENAS

RADIOS PORTATILES

ACCESORIOS DE
ANTENAS

DESCRIPCION

Kit de montaje de la antena con 10

NUMERO DE PARTE

MHz (806-870 MHz) PMAF4011 900 MHz 806-870 14 Whip
I Antena Flexible tipo Whip 900 800/ .
MHz (896-941 MHz) PMAF4012 900 MHz 896-941 16.4 Whip
DGP 50005000 Antena Tipo Stubby 800/900 800/
e
DGP 8000/3000e (806-870 MHz) PMAF4009 900 MHz 806-870 Stubby
Antena Tipo Stubby 800/900 800/
(896-941 MH2) PMAF4010 900 MHz 896-941 Stubby
Kit de Antena UHF para rango
403-425 MHz PMAE4078 UHF 403-425 1.9 Stubby
Kit de Antena UHF para rango
420-445 MHz PMAE4076 UHF 420-445 1.9 Stubby
Kit de Antena UHF para rango
438-470 MHz PMAE4077 UHF 438-470 1.9 Stubby
Kit de Antena Stubby UHF para rango g
450-490 MHz PMAE4091 UHF 450-490 1.9 Stubby
SERIE
SL 8000
SL 8000e
Kit de Antena Stubby UHF
para rango 480-527 MHz PMAE4092 UHF 480-527 1.9 Stubby
. 800/
Kit de Antena para rango 800 MHz PMAF4017 900 MHz 806-870 1.1 Stubby
. 800/
Kit de Antena para rango 900 MHz PMAF4018 900 MHz 896-941 0.5 Stubby

; ' : PMLN6040
tornillos y tapones
Bandas de identificacion Gri_s para 32012144001
antenas (paquetes de 10 unid.)
Bandas de identificacion Amarilla para
,i antenas (paquetes de 10 unid.) 32012144002
SERIE
DEP 500
DEP 500e
DGp 2030e e
Bandas de identificacion Verde para
. 32012144003
antenas (paquetes de 10 unid.)
Bandas de identificacion Azgl para 32012144004
antenas (paquetes de 10 unid.)
SERIE Bandas de identificacion Pdrpura para
DGP 5000/5000 .
DGPwmmm: . antenas (paquetes de 10 unid.) 32012144005
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ACCESORIOS DE RADIOS MOTOTRBO SERIE PROFESIONAL

RADIOS PORTATILES MOTOTRBO

RADIOS
MOVILES

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS

CABLES DE PROGRAMACION

CABLES DE

RADIOS PORTATILES PROGRAMACION

DESCRIPCION NUMERO DE PARTE

Cable de Programacion Portatil (USB) para

la Serie DEP 500, DEP 500e PMKN4115
Cable de Programacién Delgado (USB) Conn
= DBZ5 TTH PMKN4116
SERIE
DEP 500
DEP 500e
DGP 8050 Elite
DGP 8050e Elite
Cable de Programacicn, Prueba, y
ﬁ Alineacion para la Serie DEP 500, DEP 500e PMKN4TT7
VOZ Y DATOS SIN RIVAL SOBRE LA MARCHA SERIE DGM
I Cable de Programacicn Portatil (USB) para 5000/50008' DGM 8000/ 80003
la Serie DGP 4100, DGP 6100 y Serie DGP PMKNA4012B : . . .
5000/50006, DGP 8000/B0006 Los radios de la serie DGM 5000/5000e y DGM 8000/8000 tienen el mismo
conector que los accesorios de la serie DGM 4100/6100, lo que permite una
Cable de Programacidn, Prusba, y facil migracion. Esta cartera se ha mejorado con Bluetooth® integrado, dando
Alineacion para la Serie DGP 4100, PMKNADT3 , - o
SERE DGP 6100 y Serie DGP 5000/5000e, SERIE mas flexibilidad que nunca. Ahora sus conductores pueden verificar paquetes
DGP 8000/3000e DGP 8000/8000e DGM 5000/5000e o caminar alrededor de la zona de carga y permanecer conectados a 30 pies
DGM 8000/8000e de su radio. El nuevo micréfono IMPRES con teclado cuenta con un botén de
Cable de Telemetria Portatil PMKN4040 navegacion de cuatro direcciones que facilita el acceso a funciones criticas en la

pantalla a color, como marcar nimeros de teléfono y enviar mensajes de texto.

e Conec Pt SO P VOZ Y DATOS INTEGRADOS SOBRE LA MARCHA SERIE DGM
4100/6100

Ya sea gestionando el despacho de una empresa de mensajeria o el transporte
de carga a todo el pais, los accesorios deben satisfazer los desafios de la
instalacion y los requisitos operacionales. Los accesorios moviles de la serie
DGM 4100/6100 estan disefiados especificamente para una comunicacion sin
problemas desde un vehiculo, para la comunicacion de despacho en general y
para facilitar la instalacion.

SERIE
DGP 4100
DGP 6100

Adaptador IMPRES mévil MAP, no PMKNA070 SERIE
. necesita PC DGM 4100/6100

DGP 6100

SERIE DEM 500

La Serie DEM 500 cuenta con un conector de accesorios de telecomunicaciones
resistente que permite el uso de micréfonos, altavoces externos y soluciones
vehiculares. Muchos de los radios DEM 500 tienen micréfonos con Audio
Inteligente. EI Audio Inteligente escucha los sonidos del ambiente y de forma
E automatica aumenta o disminuye el volumen de la radio para que siempre pueda
g;%e Cabl doProgramaicn,Micro USS, con —— —— ol'rge claramente. S[usteq esta conduciendo un bus e/soolar vacio que se .IIeng,
conector de Afinacidn SERIE rapidamente con nifios gritando - usted todavia podra escuchar la comunicacion
DEM 500 sin quitar las manos del volante para ajustar el volumen de la radio.

SERIE
DGP 5000/5000e
DGP 8000/8000e

Cable de Programacicn, Prueba de

Alineacién y TTR PMKN4126

Cable de Programacicn Portatil (micro USB)

para la serie S 25-124330-01R

Adapt_ador IMPRES mévil MMP, no PVKNAO72
necesita PC




CATALOGO
ACCESORIOS DE RADIOS MOTOTRBO SERIE PROFESIONAL

RADIOS MOVILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS CARACTERISTICAS

MICROFONOS Micréfonos con teclado permiten navegar facilmente los mendis en su DGM 4100/6100 o DGM 5000/5000e y DGM 8000/8000e, marcar nimeros de
teléfono y enviar mensajes de texto. El micréfono de Alta Resistencia es facil de usar con guantes y su auricular, estilo teléfono, permite una comunicacion mas discreta.

RADIOS MOVILES MICROFONOS DESCRIPCION NUMERO DE PARTE ESTILO DEL MICROFONO IMPRES

&N (l;/éizfjg;g!:\!:ggiti/?gsteclado con bot6n RMN5127 Teclado+Navegacién ([ E%%Né% élejERIPDUAEDD gI“C?VIIVII U N I CAR
VEHICULO?

Kit de actualizacion del Centro de Control ., .

portatil del movil MOTOTRBO concable 3V PMLN7131 El micr6fono IMPRES de visera se monta en la
gg’;,'fwe de conexion directa visera de su vehiculo para una comunicacion
DGM 8000/8000 . . .

‘ segura y conveniente. Presione el boton PTT

Cable de Extension de conexion directa de externo en el volante para conversar sin quitar

5 metros del Centro de Control portatil del PMKN4174 ; : ;

e MOTOTRS las manos del mismo, ni su vista de_Ia car_retera.

El audio IMPRES compensa por la distancia
- del micréfono de visera a su boca para que sus
S i Micréfono IMPRES con teclado RMN5065 Teclado ® comunicaciones por radio sean altas y claras.
% Micréfono Compacto Standard RMN5052 Compacto
% Microféno IMPRES de Trabajo Pesado RMN5053 Trabajo Pesado ([
DGM 5000/5000e z
DGM 8000/8000 Auricular IMPRES estilo teléfono HVIN4098 Estilo Teléfono ° MUEEHEING
- RADIOS MOVILES MICROFONOS DESCRIPCION NUMERO DE PARTE | ESTILO DEL MICROFONO IMPRES
SERIE Microf Teclad PMMN4089 Teclad
ks @ Microfono IMPRES de Visera RMN5054 Visera S ierotono con feciaco eclado
l Micréfono de Escritorio RMN5050 Escritorio o { Micréfono de Visera GMMNA4085 Visera
SERIE
DEM 500
Auricular Estilo Teléfono con taza de . .
’ Micréfono Compacto PMMN4090 Compacto Q colgar PMLNG481 Estilo Telefono
> 4
DEM 500 4
N Microfono de Trabajo Pesado PMMN4091 Trabajo Pesado Micréfono de Escritorio PMMN4098 Escritorio

N
5,&
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CATALOGO
ACCESORIOS DE RADIOS MOTOTRBO SERIE PROFESIONAL

RADIOS MOVILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS
ACCESORIOS DE MICROFONO MOVIL

RADIOS MOVILES MICROFONO ACCESORIOS |  DESCRIPCION gXF'{V}ERD 2

.ﬂ_ . s .
ggﬂimum‘; i / _Cllp pargtcolgar Micréfono (Requiere HLNIO73
DGM 8000/3000e oy instalacién)
(s
SERIE
DGM 4100/6100
SERIE Clip Universal para colgar Micréfono (No
DEMEN b Requiere instalacion) HLNg414
Ca_ble, de Exte'nsjlon de 10-pies de PMKNA033
Micréfono Mévil
A U 't Cable de Extension de 20-pies de
S Micr6fono Movil PMKN4034
DGM 8000/8000e
A- Cable de Reemplazo de micréfono 3075336807
7 compacto
SERIE
DGM 4100/6100
Cable_ de reemplazo de Micréfono de 075336810
trabajo pesado/teclado
COMPATIBILIDAD ACCESORIOS

PUSH-TO-TALK (PTT) EXTERNO Active el PTT o Pedal de Emergencia sin tener que usar el Micréfono del Mévil. Un pulsador PTT sencillo se puede sostener en
la mano o ser instalado en su vehiculo para facilitar el acceso, mientras que el pedal de emergencia le permite activar discretamente una emergencia, con las manos
libres cuando se presente una situacion critica.

RADIOS MOVILES MICROFONO ACCESORIOS DESCRIPCION NUMERO DE PARTE

Botén PTT para interconectarse con el

SERIE ;’ / Micréfono de Visera ALN926
DGM 5000/5000e
DGM 8000/3000e
SERIE
DGM 4100/6100
Pedall d/e emergencia. Puede utilizarse con RLN5929
el Micréfono de Visera
Pedal de emergencia. Puede utilizarse con RLN4836

el Micréfono de Visera

Pedal PTT remoto para interconectarse con
.F"- d-o el Micréfono de Visera RLN4856

SERIE
DEM 500

[ Pedal PTT remoto para interconectarse con

el Micréfono de Visera .

54

OPTIMIZADOS PARA DIGITAL

Asegurese de utilizar s6lo accesorios de audio
originales Motorola con este simbolo digital, que

indica que estos accesorios han sido optimizados para
uso en modo digital y analdgico. Todos los accesorios
con este simbolo han sido certificados y aprobados
para los radios moviles DGM 4100/6100
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ACCESORIOS DE RADIOS MOTOTRBO SERIE PROFESIONAL

RADIOS MOVILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD MERCADOS VERTICALES: Recomendaciones basadas en caso de uso tipico

para cada una de las verticales enumeradas

CARACTERISTICAS

ACCESORIOS

Plug and Play - Sdlo conecte el gateway Bluetooth del Microfono movil a su radio. Alinear los dos dispositivos cuando sea indicado por el punto azul y ya esta
listo para ir. Los mensajes de voz le guiaran a través del emparejamiento de forma rapida.

SOLUCION INALAMBRICA DE ALTO ALCANCE El micréfono parlante remoto (RSM) inalambrico de largo alcance se acopla al instante con un toque de emparejamiento en
el microfono movil atraves del gateway Bluetooth. El largo alcance inalambrico RSM funciona hasta una distancia de 100 metros con linea de vista de la radio movil, manteniendo

la comunicacion donde nunca se creyo posible.

WINDPORTING,

CONTROL

OPERACIONES MANU-

’ CANCELACION DE DE . CONECTOR | TIEMPO DE CRITICAS/ EMPAREAMIENTO CLASIFICACION UTILIDADES . HOTELES EDUCA-
; ACCESORIOS DE - NUMERO DE BOTON - TRANSPORTE FACTURA Y PETROLEO SEGURIDAD
RADIOS MOVILES > DESCRIPCION RUIDO 0 DOBLE VOLUMEN DEAUDIO | CONVERSACION OPERACIONES | STANDARD 1P ; Y SERVICIOS
MICHOEONCS = MICROFONO CON (ALTO/ PROGRAMABLE | (35 Mm) [ (HRS) CRITICAS | /TOQUE U VI0OISTICA CORSTRU pygyicos— Y6AS PRVADA  1ignpas (campus)
SUPRESION DERUIDO | BAJO) MEJORADA
OPERACIONES 100
Kit de largo a!cance inaldmbrico con cargat}or |nc|u!d9:. RSM |na|ambf|co de RLNGS51 Windporting 2 158 88x76x63  CRITICAS TOOUE METRQS - ° ° ° °
largo alcance; Gateway Bluetooth del micréfono mavil; cargador vehicular CON LINEA
MEJORADA
DE VISTA
' ' OPERACIONES 100
Kit de largo alcance malambfnco: HSM.maIambnco de largo alcance; RLN6552 Windporting 2 158 88x26x63  CRITICAS TOOUE METRQS - ° ° ° °
Gateway Bluetooth del micréfono mavil CON LINEA
MEJORADA
DE VISTA
Cargador de dos unidades (Base de carga con fuente de alimentacion para EE.UU) PMLN7120
Cargador de dos unidades (Base de carga con fuente de alimentacion para Europa) PMLN7121 ° ° ° °
Cargador de dos unidades (Base de carga con fuente de alimentacion para Argentina) PMLN7126
Cargador de dos unidades (Base de carga con fuente de alimentacion para Brasil) PMLN7125
Fuente de alimentacion para el cargador de dos unidades tipo USA. 25012022001
OPERACIONES :\;]I(E]THOS
Micréfono mévil con gateway de Bluetooth PMMN4097 CRITICAS TOQUE N LINEA IP55 o ® o o
MEJORADA c0
SERIE DE VISTA
DGM 5000/5000e
DGM 8000/8000e 100
OPERACIONES METROS
' Micréfono Parlante Remoto (RSM) inalémbrico con baterfa y clip RLN6544 Windporting ' 28 158 88x26x63 CRITICAS TOQUE CONLINEA IP55
MEJORADA DEVISTA
SERIE ‘ Bateria de micréfono RSM, 1750mA Li-lon 3,6 VCC PMNN4461 28
DGM 4100/6100
s6lo baterfa
: Cargador vehicular con cable y enchufe para encendedor de cigarrillos PMLNG6716
- SOLUCION INALAMBRICA DE LARGO ALCANCE Of«0]
Clip de Colgar, requerido para el cargador vehicular HLN5391 . . i : .
g Disefiado para los clientes que dependen de la potencia r
del radio movil para estar conectados a su sistema de [s]
' Clip giratoro tipo Anilo D 12009312001 comunicacion, pero que necesitan trabajar fuera de su
\ vehiculo. La solucién inaldmbrica de Largo Alcance le
permite mantener sus comunicaciones criticas, incluso en lugares de
- Auricular de s6lo recepcién con tubo cémodo para el oido RLN4941 tra bajO remotos.
> RSM-Micréfono Inaldmbrico Mévil de Largo Alcance
) Audifono de sélo recepcion AARLN4885
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CATALOGO
ACCESORIOS DE RADIOS MOTOTRBO SERIE PROFESIONAL

RADIOS MOVILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD

ACCESORIOS

CARACTERISTICAS

;DE QUE MANERA LOS ACCESORIOS INALAMBRICOS MOVILES ME AYUDAN?

Use su radio mévil como nunca antes y muévase libremente fuera de su vehiculo. Esto significa que un

conductor puede ordenar los paquetes en la parte posterior del camion, o el conductor de un autobds escolar

puede inspeccionar a los estudiantes en la parte trasera del autobus, o un trabajador de obras piblicas puede
recortar arboles desde su grda y todos pueden permanecer conectados a su radio movil. De igual forma,

retirando la conexion por cable a su servidor mévil, un despachador puede andar por las oficinas y gestionar

sus llamadas.

ACCESORIOS BLUETOOTH® DE OPERACIONES CRITICAS Esta cartera es un elemento de cambio para su negocio. Usted tiene la flexibilidad para salir de

su camion o alejarse de su escritorio y todavia permanecer conectado a su radio hasta 30 pies de distancia.

RADIOS MOVILES

SOLUCIONES :
: ; g : ; TIEMPO DE OPERACION 5/5/90 < EMPAREAMIENTO “CLASIFICACION
Tp’é'ﬂ'gﬁmﬁ's‘i:ﬁf@;\s DESCRIPCION NUMERO DE PARTE TIPO DE AUDIFONO MICRGFONO L E THEEA TAMARO (MM) PESO (GR) STANDARD/TOQUE PRI
Auricular inaldmbrico de Operaciones Criticas con cable de 12 pulgadas (enchufe para EE.UU) NNTN8125 ) o
Auricular inalambrico de Operaciones Criticas con cable de 12 pulgadas (enchufe para Europa) NNTN8364 Tubo sobre el oido Direccional, sobre el Estuche PTT 10 20x41%25 43 P54
Auricular inaldmbrico de Operaciones Criticas con cable de 12 pulgadas (enchufe para Argentina) NNTN8281 (CommPort) Auricular
Auricular inaldmbrico de Operaciones Criticas con cable de 12 pulgadas (enchufe para Brasil) NNTN8282
| kit inaldmbrico de V|g||anc‘|€1 de/ 1 _hllo para Operaciones Criticas con tubo PMLN7052 Punta de Goma Clara En-linca Requiere estuche PTT 10 con estuche Standard P54
| transparente de desconexion rapida separado
O Tapdn inaldmbrico ergondmico para Operaciones Criticas con cable de 11.5 pulgadas NNTN8294 Tapén En-linea ggs;r':éi estuche PTT 10 con estuche Standard P54
%; . s . " . . Requiere estuche PTT
—— J Auricular inaldmbrico para Operaciones Criticas con cable de 45 pulgadas NNTN8295 Tapén En-linea separado 10 con estuche PTT Standard P54
T~
Estuche PTT inalambrico para Operaciones Criticas (enchufe para EE.UU) NNTN8127
Estuche PTT inaldmbrico para Operaciones Criticas (enchufe para Europa) NNTN8363
‘ Estuche PTT inaldmbrico para Operaciones Criticas (enchufe para Argentina) NNTN8285 N/A N/A Estuche PTT 10 con estuche PTT 70x41x25 43 Standard P54
Estuche PTT inaldmbrico para Operaciones Criticas (enchufe para Brasil) NNTN8286
f‘ Sin Clip:
\\ Kit de ac_cesgnos_BIuetooth con auricular giratorio y clip de bateria (PTT en la radio o PMLNG500 Sobre la oreja (giratorio) En-linca En el radio 8 44 x 32_ x 12 18 Standard
S con PTT inalambrico separado) Con Clip:
-7 44x32x16
Sin Clip:
Kit de accesorios Bluetooth con auricular dg aJL’JStB flexmle con micréfono de brgazo PMLNT181 Sobre Ia oreja [giratorio) de brazo En el radio 8 44 x 32_ x 12 18 Standard
y base de carga (PTT en la radio o con PTT inaldmbrico separado) Con Clip:
44x32x 16
g Auriculares XBT inaldmbricos de uso detras del cuello para Operaciones Criticas RLN6490 Ambas Orejas de brazo Taza sobre la oreja 22 429 Standard IP54
Q Auriculares XBT inaldmbricos estilo Cinta de cabeza para Operaciones Criticas RLN6491 Ambas Orejas de brazo Taza sobre la oreja 22 422 Standard P54

Nota: Los radios maviles de la serie DGM 5000/5000e, DGM 8000/8000e tienen Bluetooth integrado.

TIPO DE AURICULAR: Elija el sistema més adecuado para sus operaciones - un Auricular sencillo de bajo costo y discreto o el auricular estilo CommPort™, robusto y de Alto Rendimiento.

58

*Nota: PTT en radio o con PTT inaldmbrico por separado.

MICROFONO: El micréfono en linea del auricular es ideal para uso general, mientras que el micréfono direccional estilo CommPort™ es ideal para ambientes de menor ruido.
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CATALOGO
ACCESORIOS DE RADIOS MOTOTRBO SERIE PROFESIONAL

RADIOS MOVILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS CARACTERISTICAS COMPATIBILIDAD ACCESORIOS

PIEZAS DE RESPUESTO INALAMBRICAS ACCESORIOS DE ESTACIONES DE CONTROL Convierta rapida y convenientemente su radio en

una estacion base. Ideal para Operaciones de Transporte, Manufactura y Servicio Plblico que tienen

) ) requerimientos de un despachador.
; SOLUCIONES INALAMBRICAS ; NUMERO DE . ’
RADIOS MOVILES GRS GG DESCRIPCION e TIPO DE AUDIFONO MICRGFONO PTT ] — ! NUMERO DE
EANIOSMOVILS ESTACIONES DECONTROL |  DESCRIPCION PARTE

"B Reemplazo del Auricular inalémbrico para Tubo Direccional,
x H—-a Mision Critica/Operaciones Criticas con NTN2572 CommPort sobre el N/A =
b ™ cable de 12 pulgadas sobre la oreja auricular. i Bandeja de escritorio con Altavoz RSN4005
Kit de Mantenimiento del auricular
inaldmbrico con 10 tubos de ventilacién de
a silicona, 10 tiras de sellado y 2 filtros de NTN8821 N/A N/A N/A
espuma o #‘ Bandeja de escritorio sin Altavoz GLN7318
Correa de oido para el auricular Comport
(paquete de 10) NTNB988 N/A N/A N/A
= Cable adaptador para estaciones de
control HKN9088

="
Tubo de ventilacién para auricular Comport &n
(paquete de 10) RLN5037 N/A N/A N/A
gEﬂEmme
SERIE DGM 8000/8000e Fuente de energfa, 25-60W, 1-60W con
DGM 5000/5000e i cable incluido HPN40O7
DGM 8000/3000e _Tapones _de reemplazo para aurlculares
inaldmbricos (20 pequefias, 20 medianas, NNTN8361 Tapon N/A N/A
20 grandes y 10 clips) A
A- < E Fuente de alimentacién conmutada, solo
/ icro- SERIE i0s 1- ircui
{ @ Reemplazo o repuesto de Plug micro-USB DG 4100/6100 radios 1-25W con circuito de backup de GPN6145

SERIE de cargador (enchufe para EE.UU) para PMPN4027 N/A N/A N/A baterfa
DGM 4100/6100 d estuche inaldmbrico
[ A lAmbr Cable de Fuente de alimentacién para
Clip glrgtono pa}rg estuche inalémbrico de PMLNG246A © GPNG145 GKN6266
Operaciones Criticas mejoradas
Auricular giratorio con micréfono en linea Sobre la oreia Sobrel o
- _..;:"\ Multi-Pack (paquete de 3) para el kit de RLN6550 (Giratorio) J En-linea adio Cable de linea tipo USA para GPN6145 3060665A04
o accesorios Bluetooth MOTOTRBO
Auricular giratorio ajustable con micréfono . ble adantador de antena Mini-UHF
de brazo Multi-Pack (paquete de 3) para el PMLN7203 Sobre |a oreja Brazo Sobre el /—\\ Cable adaptador de antena Mini-UHF para HKN9557
| kit de accesorios Bluetooth MOTOTRBO (Giratorio) radio ’ PL259
L}

) *Nota: PTT en radio o con PTT inalambrico por separado. 61



CATALOGO

ACCESORIOS DE RADIOS MOTOTRBO SERIE PROFESIONAL

RADIOS MOVILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD

ACCESORIOS

ACCESORIOS DE INSTALACION Y MONTAUJE. Instale el radio en su vehiculo sin comprometer la
Seguridad. Los kits de suporte de mufién le dan la flexibilidad para montar el radio abajo del tablero, en
el tablero, entre los asientos del carro o en el piso. Los kits de montaje remoto permiten que el radio sea
instalado en el maletero cuando el espacio es limitado en el tablero.

- ACCESORIOS DE 5 NUMERO DE
RADIOS MOVILES INSTALACION ¥ MONTAJE DESCRIPCION PARTE

Kit de soporte de Mufién de bajo perfil, que

INSTALLATION AND MOUNTING ACCESORIOS

RADIOS MOVILES

e o F =]

SERIE
DEM 500

COMPATIBILIDAD

PARLANTES EXTERNOS Aumente la Potencia de audio de la Estacién de Control en su escritorio 0 en su

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS

ACCESORIOS DE ” NUMERO DE
INSTALACION Y MONTAJE EHAIAHTY PARTE
Kit de montaje en el tablero - DIN FTN6083
Cable de alimentacion de la bateria - 10
pies, 15 amperios 14 AWG HKN4137
= Cable de alimentacion de la bateria - 10
ﬂ pies, 20 amperios 12 AWG HKN4191
Cable de alimentacién de la bateria - 20
pies, 20 amperios 10 AWG HKN4192
N |
I#I..I Cable de Sensor de Encendido HKN9327
Tornillos de montaje del mufién 3012045001

ACCESORIOS

vehiculo con parlantes externos. Altavoces de diferentes vatios pueden personalizarse para su ambiente.

mantiene radio debajo del tablero RLNGO77
SERIE
DGM 4100/6100
SERIE
DGM 5000/5000e ) - ) '
DGM 8000/8000e Kit de soporte de Mufién de bajo perfil, que RLN6466
SERIE mantiene radio debajo del tablero
DEM 500
SERIE Kit de soporte de Mufién de Alto Perfil con RLNGO7S
DGM 4100/6100 montaje debajo del tablero o en el piso
SERIE
DGM 5000e u Soporte de montaje estandar RLN6469
DGM 8000e
SERIE
ggmm Kit de soporte de Mufion de Alto Perfil con RLNGA67
SERIE montaje debajo del tablero o en el piso
DEM 500
/A- Kit de soport.e, de Mqﬁén con cerradura RLN6079
¢ para proteccion adicional contra robo
SERIE
DGM 4100/6100
SERIE . ’
BEM mﬂ/mooeu ) Kit de soporte de Mufién con cerradura RLN6468
para proteccion adicional contra robo
SERIE
DEM 500
- ]
(A- %-- Kit de montaje directo en el tablero RLN5933
SERIE
DGM 4100/6100
-
% Kit de montaje directo en el tablero RLN6465
~ Kit adaptador de montaje remoto del mévil
~ MOTOTRBO PMLNS404
SERIE
DGM 4100/6100
“ Kit adaptador de montaje remoto del mévil PVILNGA02A
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MOTOTRBO

: ACCESORIOS DE - NUMERO DE
RADIOS MOVILES INSTAUACIGNY/MONTAJE. | RESCRIRCION AT
&ﬂ Parlante Externo de 13W RSN4002
SERIE
S e
Parlante Externo de 7.5W RSN4003
(A-
SERIE Parlante Externo de 5W RSN4004
DGM 4100/6100
- Parlante Externo de 7.5\W HSN8145
J‘- . Parlante Externo de 13W RSN4001
SERIE
DEM 500
:{_9 Cable de Extension para Parlante GMKN4084




CATALOGO

ACCESORIOS DE RADIOS MOTOTRBO SERIE PROFESIONAL

RADIOS MOVILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD

CABLES

: - NUMERO DE

Kit de cables de 5 metros para montaje

ACCESORIOS

s PMKN4073
A- remoto movil
' SERIE
DGM 4100/6100 Kit de cables de 3 metros para montaje PMKNA074
remoto movil
Kit de cab!e_s de 5 metros para montaje PMKNA144
&p remoto mévil
SERIE
DGM 5000/5000e Kit de cables de 3 metros para montaje PMVKNA143
DGM §000/3000¢ remoto movil
Cable de alimentacidn de la bateria, de 10
pies, 20 amperios para radios de 1 a 60W, HKN4191
12 AWG
[
ﬁ%ﬂfmme ‘ Cable de alimentacién de la bateria, de 20
DGM 8000/8000e pies, 20 amperios para radios de 1 a 60W, HKN4192
10 AWG
n'.j |I|t‘ Cable de alimentacion de la bateria, de 10
e pies, 15 amperios para radios de 1a 25W, HKN4137
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14 AWG

COMPATIBILIDAD
CABLES

ACCESORIOS

: - NUMERO DE
RADIOS MOVILES CABLES DESCRIPCION FRTE

r ' =
I '-j Cable de Sensor de Encendido RKN4136
¥ e, S
Cab_le dl? programacicn de accesorios del PMKN010
&a radio movil y repetidora
SERIE i6 ineacio
D 5000/50008 Cable d_e programacion, ensayo y alineacién PMKN2016
DGM 8000/8000e del radio mévil y repetidora
/A- Cable L.Jn|ve,rsla| del conector de Accesorios PMKN2018
- del radio mavil
SERIE
DGM 4100/6100
Cable de programacicn frontal mvil HKNG184
e
TITTTTTTT Kit de hardware para la conexion de
g [ 1117011 accesorios PMLNS072
Cable de programacion frontal movil PMKN4147
Cable Unlve,rs.al del conector de Accesorios PMKN4151
del radio mévil
‘.'_f Sello de conexién auxiliar con conector y GMBN1021
prendedores
Cable de p(ogramamén USB para Conector PMLNA148
de accesorios
SERIE i —
DEM 500 e ) ) .
- - Kit de 16 pines de Conector de accesorios HLN9457
Conector extendido, 20 piezas PMLN5620
Juntas, Cubierta y Conector de Accesorios 3202607Y01
Herramienta mévil para prensar 6680388A26




CATALOGO
ACCESORIOS DE RADIOS MOTOTRBO SERIE PROFESIONAL

RADIOS MOVILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD

ANTENAS Una variedad de antenas garantiza la mejor recepcion posible alli donde sea que sea su operacion.

ACCESORIOS

Elija las antenas con el GPS integrado, sobre aquellas antenas autonomas RF.

RADIOS MOVILES

UHF ANTENAS

ANTENAS COMBINADAS GPS/UHF

DESCRIPCION

NUMERO DE
PARTE

CARACTERISTICAS

UHF/VHF/
(800/900 MHZ)

BANDA DE
FRECUENCIA
(MHZ)

ESTILO DE
INTEGRADO MONTAJE

66

Combinacién Antena UHF/GPS de 1/4 de Con
onda para el rango 403 a 430 MHz PMAE4030 UHF 403-430 ® Orificio
Combinacién Antena UHF/GPS de 1/4 de Con
onda para el rango 450-470 MHz PMAE4031 UHF 450-470 ® Orificio
Qe
Combinacion Antena UHF/GPS para el y Con
rango 406 a 420 MHz, 3.5 dB ganancia PMAE4032 URF 406-420 ® Orificio
Combinacién Antena UHF/GPS para el Con
rango 450-470 MHz, 3,5 dB ganancia PMAE4033 UHF 450-470 ¢ Orificio
&n Combinacién Antena UHF/GPS para el Con
SERIE i rango 450-470 MHz, 5 dB de ganancia PMAE4034 UHF 40-470 ¢ Qrificio
DGM 5000/5000e ‘
DGM 8000/8000e
ﬁ%'i;'ﬂmm
Combinacion Antena UHF/GPS para el Con
rango 403 a 527 MHz, 2 dB de ganancia HAE6019 UHF 4035271 e Orificio
Combinacion Antena UHF/GPS de 1/4 de Con
onda para el rango de 470 a 527 MHz HAE6020 UHF 470:5271 e Orificio
Combinacion Antena UHF/GPS con orificio Con
de montaje para el rango 470-494 MHz, 3,5 HAEB024 UHF 470-494 [ Orificio
& dB Ganancia
‘ . Combinacién Antena UHF/GPS con orificio Con
de montaje para el rango 494-512 MHz, 3 HAE6026 UHF 494-512 [} e
: Orificio
dB de ganancia
ANTENAS UHF (SOLO RF)
SERIE Antena UHF de area amplia con orificio de Con
ggmm montaje para el rango 406 a 420 MHz, 3,5 HAE4010 UHF 406-420 Orificio
— dB de ganancia, Mini-U
L LAl Antena UHF de area amplia con orificio de Con
L montaje para el rango 450-470 MHz, 3,5 dB HAE4011 UHF 450-470 ot
R rificio
r de ganancia, Mini-U
35',‘\}.550.,.,,50009 | Antena UHF de area amplia con orificio de Con
DGM 8000/8000e I_ montaje para el rango 470-494 MHz, 3,5 HAE4012 UHF 470-494 Orificio
DEM 210055100 dB Ganancia

BANDA DE FRECUENCIA: La mayoria de las antenas sélo cubren una parte de una banda
de frecuencia. Nuestras antenas UHF y VHF de banda ancha ofrecen cobertura en toda la

banda, la mejora de la flexibilidad de su comunicacién.

GPS INTEGRADO: Para apoyar la capacidad de GPS en el radio, la antena GPS esté
integrado en la antena RF.

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS CARACTERISTICAS

ANTENAS

RADIOS MOVILES

UHF/VHF / GPS ANTENAS

UHF ANTENAS (SOLO RF)

DESCRIPCION

NUMERO DE
PARTE

UHF/VHF/
(800/900 MHZ)

BANDA DE
FRECUENCIA

(MHZ)

ESTILO DE
MONTAJE

SERIE
DGM 4100/6100

e b =]

SERIE
DEM 500

Antena UHF de area amplia con orificio de

Yl

SERIE
DGM 5000/5000e
DGM 8000/8000e

A

SERIE
DGM 4100/6100

montaje para el rango 403 a 527 MHz 2 dB HAEB022 UHF 403527 g(rJi?icio
de ganancia, Mini-U
Antena UHF de area amplia con orificio de Con
| montaje para el rango 445 a 470 MHz, 5 dB RAE4004ARB UHF 445-470 Orificio
de ganancia, Mini-T (con base)
i
Antena UHF 1/4 de onda de montaje en Roof
azotea urbana para el rango 403 a 430 HAE4002 UHF 403-430 mount
MHz, Mini-U
s Antena UHF 1/4 de onda de montaje en Roof
azotea urbana para el rango de 450-470 HAE4003 UHF 450-470 mount
MHz, Mini-U
Antena UHF 1/4 de onda de montaje en Roof
azotea urbana para el rango de 470-512 HAE4004 UHF 470-512 mount
MHz, Mini-U
| Antena UHF de drea amplia de montaje en Con
i azotea urbana para el rango de 494 a 512 HAE4013 UHF 494-512 Orificio
) MHz, 3.5 dB Ganancia
Antena UHF Stubby con orificio de montaje, Con
410430 MHz RAE4163ARB UHF 410-430 Orificio
Antena UHF Stubby con orificio de montaje, Con
230-050 MHz RAE4164ARB UHF 430-450 Orificio
Antena UHF Stubby con orificio de montaje, Con
450-470 MHz RAE4168ARB UHF 450-470 Orificio
Kit de Antena UHF 403-430 MHz, 1/4 Wave PMAE4039 UHF 403-430
Kit de Antena UHF 450-470 MHz, 1/4 Wave PMAE4041 UHF 450-470
Kit de Antena UHF 450-470 MHz, 3,5 dB PMAE4042 UHF 150470
Ganancia
Kit de Antena UHF 450-470 MHz, 5,0 dB PMAEA043 UHF 450-470

Ganancia
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CATALOGO
ACCESORIOS DE RADIOS MOTOTRBO SERIE PROFESIONAL

RADIOS MOVILES MOTOTRBO

ANTENAS ANTENAS
o BANDA DE c BANDA DE
RADIOS MOVILES UHF/VHF/GPS ANTENAS | DESCRIPCION E'XF':"TERO 2 (Usgg//gommm FRECUENCIA FNPTSEGR ADD ﬁfg,'\‘LTOA'jE RADIOS MOVILES VHF/ GPS ANTENAS DESCRIPCION ';‘Em‘;ﬁo o2 :é:g/’g’(w:{wz) FRECUENCIA TEGRADD :/?Jll\lLTOABE
(MHZ) (MHZ)
UHF ANTENAS (SOLO RF) VHF ANTENAS (SOLO RF)
) Antena VHF 1/4 de onda, de montaje en Arotea
Kit de Antena UHF 470-527 MHz, 1/4 de HAE6030 UHF 470-527 Con - azotea Urbana para el rango 136-144 MHz, HAD4006 VHF 136-144
onda, con orificio de montaje QOrificio Mini-U Urbana
&B Antena VHF 1/4 de onda, de montaje en Azotea
Kit de Antena UHF 403_527 l\/IH;, 2 dB de HAES029 U 10357 Co.n. ' . :AZptngUrbana para el rango 136-144 MHz, HAD4007 VHF 146-150.8 Urbana
SERIE ganancia, con orificio de montaje Orificio Ini-
DGM 5000/5000e 4;
DGM 8000/8000e
SERIE
ggmm[&moe
- K;tnii Q;‘tig‘; g?ﬁfiﬂ:ﬂ:@ SdBde HAEG028 UHF 470494 gﬂ?icio Antena VHF 1/4 de onda, de montaje en rotes
- S g ' I azotea Urbana para el rango 150,8 a 162 HAD4008 VHF 150.8-162 Urbana
DGM 4100/6100 MHz, Mini-U
Kit de Antena UHF {194 512 MH;, 3dBde HAEG027 UHF 194512 Co.n. . SERIE
ganancia, con orificio de montaje Orificio DGM 4100/6100
g Antena VHF 1/4 de onda, de montaje en
COMBINACION DE ANTENA VHF/GPS azotea Urbana para el rango 162-174 MHz, HAD4009 VHF 162-174 ﬁ:g;iz
Combinacién de Antena VHF/GPS 1/4 de SERIE i
Con
onda con orificio de montaje para el rango RAD4214 VHF 136-144 [ Orificio e
136-144 MHz
o Antena VHF de area amplia con orificio de
Combinacién de Antena VHF/GPS 1/4 de Con montaje para el rango 132 a 174 MHz, de HAD4022 VHF 132-174 Con Orificio
onda con orificio de montaje para el rango RAD4215 VHF 146-150.8 [ Orificio ganancia de 3 dB, Mini-U
146 a 150,8 MHz
A
o ANTENAS AUTONOMAS CON GPS
Combinacién de Antena VHF/GPS 1/4 de Con
onda con orificio de montaje de 150,8 a RAD4216 VHF 150.8-162 [ ) e
QOrificio
162 MHz
" Antena Activa GPS de montaje fijo PMAN4000 N/A N/A (] Fijo
AER -
SERIE . Combinacidn de A VHF/GPS 1/4d
DG 4100/6100 ombinacién de Antena VH /GPS 1/4 de Con SERIE
onda con orificio de montaje para el rango RAD4217 VHF 162-174 [ J o DGM 5000/5000e
Orificio DGM 8000/8000e ) ) o .
162-174 MHz Antena Activa GPS de montaje en Vidrio PMAN4001 N/A N/A o Vidrio
inaci6 ’ SERIE
Co(rjnblnacm‘nf‘dg gntena VHF/GPS 1|/4 de 0 e o Con DG 1005100
onda con orificio de montaje para el rango A28 146-172 Orificio Soporte Magnético de Antena Activa GPS PMAN4002 N/A N/A ° Magnético
146-172 MHz, 3 dB de ganancia #
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CATALOGO
ACCESORIOS DE RADIOS MOTOTRBO SERIE PROFESIONAL

RADIOS MOVILES MOTOTRBO B |

ANTENAS

BANDA DE
FRECUENCIA
(MHZ)

GPS ESTILO DE
INTEGRADO MONTAJE

NUMERO DE UHF/VHF/

RADIOS MOVILES ANTENAS VHF/800/900 DESCRIPCION

PARTE (800/900 MHZ)

COMBINACION DE ANTENAS GPS/800/900

Combinacién Antena 800/900/GPS, 1/4 Con
onda con orificio de montaje para el rango HAF4029 800/900 806-941 [ Orificio
806 a 941 MHz
Combinacién Antena 800/900/GPS, con Con
orificio de montaje para el rango 806 a 941 HAF4030 800/900 806-941 [ oy
; Orificio
MHz, 3 dB de ganancia
Combinacién Antena Stubby 800/900/GPS Con
para el rango 806 a 941 MHz HAF4032 8007900 806-941 ® Orificio
SR Combinacién Antena 800/900/GPS, con Con
DGM 4100/6100 orificio de montaje para el rango 806 a 941 HAF4033 800/900 806-941 [ .
: Orificio
MHz, 5 dB de ganancia
COMBINACION GPS +RF
SERIE —
P Sl e Kit, Combination GPS + RF, CON base PMANA00 Con
SERIE E * solamente, con orififio de montaje, Mini-U Orificio
DGM 4100/6100
800/900 VHF ANTENAS (SOLO RF)
Antena Stubby de area amplia con orificio Con
de montaje para el rango 806 a 941 MHz, 3 HAF4013 800/900 806-941 oy
. Orificio
dB de ganancia
| Antena 1/4 de onda, de montaje en Azotea Con
&p Urbana para el rango 806 a 941 MHz HAF4025 800/300 806-941 Orificio
SERIE
DGM 5000/5000e
DGM 8000/3000e ) o
Antena de area amplia con orificio de Con
montaje para el rango 806 a 941 MHz, 3 dB HAF4026 800/900 806-941 Orificio
A- de ganancia
z [ ]
SERIE
DGM 4100/6100
Antena de area amplia con orificio de Con
montaje para el rango 806 a 941 MHz, 5 dB HAF4027 800/900 806-941 Orificio
de ganancia
|
-

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS

ACCESORIOS DE ANTENAS

ACCESORIOS DE , NOMERO DE
ANTENAS DESLHELIDH PARTE

SERIE — Adaptador de Antena Movile/Mini-U, con

DGM 5000/5000e = i
DGM 8000/8000e cable de 8 pies

SERIE -
DGM 4100/6100 /‘F—‘ Adaptador dg Antena PL259/Mini-U, con HKN9557
cable de 8 pies

RADIOS MOVILES

HKN9088

70



DESCARGUE SU MOTOROLA A&E APP PARA
VER EL PORTAFOLIO DE ACCESORIOS Y ENERGIA

VERSION ANDROID VERSION 10S RSM-MICROFONO RSM-INC CANCELACION
INALAMBRICO MOVIL DE RUIDO INDUSTRIAL
DE LARGO ALCANCE

Para obtener més informacién sobre los accesorios de Motorola,
visite motorolasolutions.com/americalatina/accessories

Matorola Solutions, Inc. 1301 E. Algonquin Road, Schaumburg, Illinois 60196 U.S.A. motorolasolutions.com
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